ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

ORASUL EFORIE

HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICA, FAZA STUDIU DE
FEZABILITATE A PROIECTULUI CU TITLUL ,,RECONVERSIA TERENURILOR
DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORAS EFORIE™, A
PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI SI
INVESTITIEI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

- proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
- raportul serviciilor de specialitate,
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
2014-2020,

Axa prioritard 5 — Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea
durabila a patrimoniului cultural,

Prioritatea de Investitii 5.2 — Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban,
revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a
zgomotului,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 si art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si actualizata

HOTARASTE

ART 1. Se aprobd DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA, FAZA STUDIU DE
FEZABILITATE A PROIECTULUI CU TITLUL ,RECONVERSIA TERENURILOR
DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORAS EFORIE”, A
PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI SI A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea.
protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; Propritatea de investitii 5.2 — Realizarea
de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si
decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

ART 2. Se aproba valoarea totald a proiectului * RECONVERSIA TERENURILOR
DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORAS EFORIE, in cuantum de
21.737.810.40 lei (inclusiv TVA) SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL INVESTITIEL:
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEIL 21.653.810,40 LEI (INCLUSIV TVA)

DIN CARE C+M 13.447.416,00 LEI (INCLUSIV TVA), conform Deviz General privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului la care se adauga si chletuielile generate de
implementarea proiectului, astfel:

Cheltuieli de informare si publicitatea pentru proiect, care rezultd din obligatiile beneficiarului —
12.000 lei, (INCLUSIV TVA)

Cheltuieli cu auditul pentru proiect — 72.000 lei, (INCLUSIV TVA).

ROMANIA, jud. Constanta, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241748149, fax 0241748979
www.primariaeforie.ro
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ROMANTIA
JUDETUL CONSTANTA

ORASUL EFORIE

DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI: 36 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI
DE FINANTARE

ART 3. Se aprobi contributia proprie in proiect a UAT Oras Eforie, reprezentand achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2 % din valoarea eligibila a
proiectului, in cuantum de 434.756.21 lei, reprezentdnd cofinantarea proiectului
RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN
ORAS EFORIE.

ART 4. Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii
proiectului .RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL
CETATENILOR DIN ORAS EFORIE” pentru implementarea proiectului in conditii optime, se
vor asigura din bugetul local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in
conditiile rambursirii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se imputerniceste ROBERT NICOLAE SERBAN, in calitate de reprezentant
legal, si semeneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Oras Eforie.

ART 7. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul orasului in vederea ducerii
sale la indeplinire.

ART 8. Prezenta hotirire va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
Eforie si publicare pe site-ul propriu Primariei.

/ Hotararea a fost adoptata cu un numar de /’ voturi “pentru”, ... voturi “impotriva”,
..~Z.. voturi “abtineri” din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 24.11.2016

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR ORA
JR.GRECEANU VIORI
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RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE
PROIECT NR. 46/2016 — CERTIFICAT DE URBANISM
BENEFICIAR: ORAS EFORIE

ANEXA
descrierea investitiei din studiul de fezabilitate

1. DATE GENERALE
1.1.  Denumirea obiectului de investitii
RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR
DIN ORASUL EFORIE
1.2. Amplasament
judetul Constanta, localitatea Eforie Sud si localitatea Eforie Nord
1.3. Titularul investitiei
ORAS EFORIE
Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judetul Constanta
1.4. Beneficiarul investitiei
ORAS EFORIE
Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judetul Constanta

1.5. Elaboratorul documentatiei
S.C. NOVELTY AE S.R.L.
Sos. Straulesti nr.198, sector 1, Bucuresti

2. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Datele statistice inregistrate referitor la_situatia_spatiilor verzi din orasul Eforie, judetul
Constanta, arata ca la un numéar de 10978 locuitori aferenta anului 2016, exista o suprafata
de spatii verzi de 15 ha, respectiv 13,66mp/locuitor, sub media din Romania.

In prezent, cele cinci terenuri sunt spatii urbane degradate, vacante sau nedutilizate, aflate
in stare de paragina, stare instalata in absenta unor functiuni care sa le constituie drept zone
dedicate comunitatii; de asemenea, lipsa activitatilor de imbunatatire a starii fizice a acestora —
ingrijire, salubrizare, toaletare - a accentuat dezinteresul pentru aceste terenuri.

In majoritatea cazurilor, materialul vegetal este absent, iar in spatiile in care este prezent,
este fie dezvoltat spontan si necontrolat, fie neintretinut. Orice forma de amenajare intentionata
este absenta, iar caracterul terenurilor este de spatii de tranzit ocazional — pietonal sau auto.

Necesitatea amenajérii acestora este cu atat mai pronuntata cu cat patru dintre terenuri
sunt localizate in interiorul sau in proximitatea unor zone rezidentiale, iar al unul dintre ele in
vecinatatea zonei turistice.

In concluzie necesitatea si oportunitatea proiectului este evidenta cu atat mai mult cu cat
se recupereaza terenuri degradate, abandonate, in paragina pentru a fi folosite de cetatenii
orasului, dar si de turistii care apreciaza cele doua localitati pentru beneficiile pe care le ofera
sanatatii.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Zona si amplasamentul

Terenurile ce fac obiectul studiului sunt situate in judetul Constanta, trei dintre acestea
fiind amplasate in localitatea Eforie Sud: strada Pescarilor; strada Albatrosului; strada Siretului;
alte doua terenuri sunt amplasate in localitatea Eforie Nord, pe b-dul Republicii si in zona
blocurilor de la intersectia strazilor Traian si 23 August.
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a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor
Este situat in intravilanul localitatii Eforie Sud si este identificat cu nr. cadastral 101543,
C.F. 101543 a Unitatii Administrativ Teritoriale Eforie, avand o suprafatd de 9.942 mp, rezultata
din masuratorile cadastrale si din acte — conform Extras de carte funciara.
Terenul este neimprejmuit si are forma poligonala inscriptibila intr-un dreptunghi cu laturile
de cca 144,80 m pe cca 85 m.
Vecinatati:
- nord: strada Pescarilor, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;
- est: domeniul public, proprietatea oras Eforie;
- sud: domeniul public, proprietatea oras Eforie;
- vest: domeniul public, proprietatea oras Eforie.
b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

Este situat in intravilanul localitatii Eforie Sud si este identificat cu nr. cadastral 106208,
C.F. 106208 a Unitatii Administrative Teritoriale Eforie. Suprafata terenului este de 1.184 mp
conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:1000 - ridicare topografica
intocmita de Daniel Rebenciuc - luat in evidenta O.C.P.1. la 16.08.2016.

Terenul este neimprejmuit, are o forma de fasie triunghiulara cu lungimea de cca. 60 m
si latime de cca. 23,70 m.

Vecinatati:

- nord: strada Orizontului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- est: strada Albatrosului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- vest: strada Albatrosului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- sud: strada Albatrosului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie.

c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Este situat in intravilanul localitatii Eforie Sud si este identificat cu nr. cadastral 106205,
C.F. 106205 a Unitatii Administrative Teritoriale Eforie. Suprafata terenului este de 2.162 mp
conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:1000 - ridicare topografica
intocmita de Daniel Rebenciuc - luat in evidenta O.C.P.l. la 12.08.2016.

Terenul este neimprejmuit, are forma triunghiulara in plan, cu lungimea de cca. 99,50 m
si latime de cca. 32,13m.

Vecinatati:

- nord: strada Siretului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- est: strada Eternitatii, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- vest: strada Siretului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie;

- sud: strada Siretului, domeniul public, proprietatea orasului Eforie.

d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii

Este situat in intravilanul orasului Eforie Nord si este identificat cu nr. cadastral 104710,
C.F. 104710 a Unitatii Administrative Teritoriale Eforie. Suprafata terenului este 16.145 mp,
rezultata din masuratorile cadastrale — conform Extras de carte funciara.

Terenul este neimprejmuit, are o forma neregulata, inscriptibila intr-un triunghi cu laturile
de cca 195 m, 200 m, 210 m.

Vecinatati:

- nord-vest: b-dul Republicii, domeniul public, proprietatea oras Eforie;

- nord-est: strada Marii, domeniul public, proprietatea oras Eforie;

- sud: E87, domeniul public, proprietatea oras Eforie.
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e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August

Este situat in intravilanul orasului Eforie Nord si este identificat cu nr. cadastral 106209,
C.F. 106209 a Unitatii Administrative Teritoriale Eforie. Suprafata terenului este de 2.815 mp
conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:1000 - ridicare topografica
intocmita de Daniel Rebenciuc - si luat in evidenta O.C.P.1. la 16.08.2016.

Terenul este neimprejmuit, are o forma neregulata in plan, inscriptibila intr-un dreptunghi
avand laturile de cca. 86 m, si cca. 47,65 m.
Vecinatati:
f) nord: domeniul public, proprietatea oras Eforie;
g) est: domeniul public, proprietatea oras Eforie;
h) vest: domeniul public, proprietatea oras Eforie;
i) sud: domeniul public, proprietatea oras Eforie.

3.2. Statutul juridic al terenurilor

a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor
Dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 9.942 mp, cu categoria de folosinta
curti constructii, este dobandit prin lege de orasul Eforie; terenul este domeniu privat.
Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.
b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului
Dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1.184 mp, cu categoria de folosinta
curti constructii, este dobandit prin lege de orasul Eforie; terenul este domeniu privat.
Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.
¢) Terenul amplasat pe strada Siretului
Dreptul de proprietate asupra terenului, in suprafata de 2.162 mp, cu categoria de folosinta
curti constructii, este dobandit prin lege de orasul Eforie; terenul este domeniu privat.
Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.
d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii
Dreptul de proprietate asupra terenului, in suprafatd de 16.145 mp, cu categoria de
folosinta curti constructii, este dobandit prin lege de orasul Eforie; terenul este domeniu privat.
Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.
e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August
Dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 2.815 mp, cu categoria de folosinta
curti constructii, este dobandit prin lege de orasul Eforie; terenul este domeniu privat.
Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.
3.3. Situatia ocuparilor definitive de teren (existent si propus)

Suprafata totala de teren intravilan = 32.248 mp

9.942 mp+1.184 mp +2.162 mp + 16.145 mp +2.815 mp = 32.248 mp - teren intravilan.

Suprafata totala de teren construit = 38,20 mp

Pe terenul de 16145 mp, situat in strada Republicii este o troita care ocupa o suprafata de
10,2mp si un ansamblu statuar amplasat pe o platforma amenajata de 28,00mp. In rest terenurile
sunt, in prezent, libere de constructii.

Suprafata totala de teren liber = 32.209,80 mp
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P.O.T. existent = 0,11%; C.U.T. existent = 0,001
Suprafata totala de teren construit = 739,00+2.480,00=3219,00 mp (9,99%)

Suprafata totala de teren amenajat cu spatiu verde = 32.209,80 — 3.219 = 29990,80mp
(90,01%)

P.O.T. propus = 9,99%; C.U.T. propus = 0,09

Suprafata totala de spatii verzi create = 29.990,80 mp
3.4. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii
3.4.1. Descrierea lucrarilor de arhitectura si amenajare peisagistica

a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor

Terenul in suprafata de 9.942 mp este situat in vecinatatea unei zone rezidentiale alcatuita
preponderent din locuinte unifamiliale. Prin pozitia terenului in cadrul zonei, se estimeaza ca
utilizatorii principali ai investitiei nou propuse vor fi locuitorii din proximitate.

Este un teren viran, fara elemente de amenajare, neutilizat, abandonat, fara vegetatie.

Dupa amenajare, terenul va face parte din categoria spatiilor verzi publice, cu acces
nelimitat de tip scuar — spatiu verde amenajat, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit.

Suprafata scuarului este foarte apropiata de cea normata pentru parcuri, respectiv
10.000mp — 1 hectar, motiv pentru care amenajarea s-a gandit cu mai multe activitati, dar si cu
imprejmuire realizata din gard cu rame de plasa metalica, dispuse in unghiuri obtuze deschise.
Tnél;imea imprejmuirii este de 2,00m, avand stalpi metalici din teava de otel galvanizata, montati
in fundatii din beton, la interax de 2,00m.

Accesul principal se va realiza de pe latura vestica — acces facilitat de configuratia tramei
stradale existente, iar accesurile secundare din strada Pescarilor, in partea de nord, si din partea
de est.

Scuarul s-a proiectat ca o suprafaté cu rol decorativ, pornind de la conceptia formelor
libere, organice, folosite cu scopul de a accentua aspectele compozitionale. Astfel, spatiul a fost
delimitat functional de aleile de circulatie. S-au proiectat doua tipuri de alei: una realizata cu
imbracamintea din asfalt reciclat pigmentat, cu latime constanta de 2,40m, care parcurge tot
scuarul si una confectionata din materiale ecologice cu forma si traseu libere, care accentueaza
compozitia si face functional legatura intre zonele propuse.

Aleea asfaltata va fi alcatuita din:

- strat de pamant bine compactat;

- 15 cm strat de pietris, pentru ruperea capilaritatii;

- folie din polietilena expandata de 2mm grosime, strat de separare;
- 8 cm strat de beton, structura aleii;

- 3 cm asfalt reciclat pigmentat.

Aleea confectionatd din materiale ecologice se va realiza din grinzi de lemn compozit
(w.p.c.), de 45 x70 x 2400 mm, montate la intervale de cca. 0,50m. Astfel traseul va fi marcat ,la
pas” de grinzile din lemn compozit. Intervalele dintre grinzile de lemn compozit, material care

respecta principiile dezvoltarii durabile, se vor finisa prin montarea rulourilor de gazon rezistent
la seceta.

Aleea asfaltata va permite accesul persoanelor cu dizabilitati aflate in scaune cu rotile, a

persoanelor cu copii in carucior, dar si folosirea ca pista pentru roleri. In acest scuar va fi permis
accesul cu bicicleta.
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Traseul aleii cu imbracaminte asfaltica inconjoara cele doua zone definite de amenajarea
reliefului, dar si de destinatia functionala. Intre cele doua alei va fi amenajata o zona de fantani
arteziene dinamice, cu rol decorativ.

Fantana arteziana dinamica este compusa din:

. Echipamente hidraulice: pompe, duze, sisteme de filtrare, fitinguri;

. Echipamente electrice: tablouri electrice automatizate pentru jocuri de apa, sisteme
de iluminat performante, cu proiectoare cu LED sau fibra optica.

Cateva din caracteristicile si functionalitatile fantanii dinamice prevazute sunt:

. design personalizat integral cu lumini si jeturi de apa sincronizate pe muzica;
B jocuri de lumini controlate de variatia jeturilor de apa;

. jeturi de apa controlate individual;

. fundal sonor.

Relieful artificial se va realiza din umpluturi de paméant, bine compactate, rezultate din
pamantul sapat la lucrarile de pregatire a terenului, dar si din sapaturile realizate pentru crearea
zonei de relief descendent. Sapatura se va executa cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare
privind protectia muncii. Sistematizarea terenului se va face astfel incat sa se permita o evacuare
rapida a apelor de orice provenienta in afara amplasamentului, atat in timpul lucrarilor de
construire, cat si dupa.

In partea de nord, spre strada Pescarilor se va amenaja zona cu relief artificial descendent,
care va avea pe partea de est spatiul amenajat cu 6 randuri de gradene cu panta lina, cu diferenta
de nivel de pana in 45 cm, precum si un spatiu central destinat instalarii sezoniere a unei scene
modulare (demontabila); gradenele sunt configurate pentru zona destinata publicului participant
la evenimente sau — in afara perioadei de activitate artistica, pentru relaxare si recreere.

Pentru impiedicarea acumularii apelor rezultate din ploi, s-au prevazut drenuri care sa
colecteze apa si sa o transporte la reteaua de canalizare.

S-a propus realizarea unei zone cu grupurilor sanitare ecologice amplasate intr-o alveola
cu vegetatia de talie medie, dublata de vegetatie de talie inalta.

Zona de joaca destinata copiilor, de toate varstele, va fi mobilata cu echipamente si
obiecte dedicate, pe categorii de varsta, realizate personalizat, amplasate pe cele doua cote
majore ale zonei de relief artificial ascendent.

Intre limita de proprietate si aleea asfaltata sunt amenajate pe tot perimetrul scuarului,
zone cu hamace agatate in structuri independente metalice; amenajarea va fi completata prin
instalarea unor piese de mobilier urban denumite ,copaci solari”.

Copacul solar are un design iconic, asemanator arborilor, cu puterea de a crea amprente
de imagine pentru spatiul in care este amplasat, de tipul meeting—point (locul de intalnire).

Functionalitatea copacului solar: integreaza dispozitive (cabluri) de tip incarcat telefoane,
tablete si biciclete electrice, sistem de iluminat exterior tip led, router WIFI, alimentate de un
sistem electric format din panouri solare si acumulatori. Locurile de stat pentru 16 persoane, ofera
posibilitatea utilizatorilor sa-si incarce gadget-urile de la cele 16 cabluri, in timp ce Tsi verifica
email-urile, sau stirile prin reteaua WIFI, iar bicicletele electrice isi incarca bateria, seara aducand
o atmosfera proprie copacului solar, prin sistemul de iluminat personalizat in culorile specifice
amplasamentului.

Copacul solar este construit din teava metalica de doua diametre sudate si vopsite. Pentru
partea superioara s-a folosit teava de 7 cm diametru, pentru partea inferioara de 14 cm diametru.
Partea superioara functioneaza ca un sistem de crengi care sustine panourile solare si instalatia
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de becuri LED, care sprijina pe un stalp central (tulpina) care la parte inferioara se ramifica din
nou pentru a crea locurile de stat si accesul la facilitatile copacului solar. Dimensiunile la baza
sunt de 5,00 x 5,00m iar la coroana de 7,00 x 7,00m, iar inaltimea maxima de 7,5m.

In partea de nord a terenului va fi amenajata o zona dotata cu aparate pentru practicarea
sportului in aer liber pentru adulti, de tip fitness si cross fit.
In partea de est se va amenaja un spatiu cu trambuline elastice pentru copii.

Compozitia vegetala propusa vine sa intregeasca unitatea de peisaj urban, prin
amplasament si speciile prevazute. Pentru accentuarea vizuala a reliefului artificial, s-au propus
materiale floricole diferite din punct de vedere coloristic pentru realizarea peluzei dar si perdele
de arbori menite sa ascunda calcanul zonei de depozitare existenta la limita estica a terenului.

Sistemul de irigatie realizat ingropat va functiona pe timpul noptii programat si
automatizat. S-a proiectat statia de pompare pentru ridicarea presiunii apei din retea ingropata
realizata integral din beton armat cu dimensiuni exterioare de 3,00 x 3,00m si inaltime libera de
2,00m. Accesul in statia de pompare in care se va amenaja pompa de ridicarea presiunii se va
realiza pe un chepeng carosabil si 0 scara metalica verticala de acces. Dupa realizarea statiei
se vor compacta umpluturile de pamant care se vor amenaja ca spatiu verde prin gazonare.

Sistemul de iluminat exterior se va realiza pe stalpi inalti si reflectoare.

Sistemul de supraveghere video, proiectat pentru intreaga suprafata a scuarului, vine sa
intregeasca dotarile propuse, pentru a descuraja vandalismul si comportamentul necivilizat.

Descrierea lucrarilor necesare pentru amenajarea terenului:

1. Lucrari de pregatire a terenului prin curatarea terenului, degajare de gunoaie si material
vegetal degradat, decopertare;

2. Realizarea lucrarilor sub nivelul solului, saparea si montarea tevilor si cablurilor, realizarea
sistemelor de drenaj, a sistemelor de irigatie si iluminat, a statiei de pompare, pentru
ridicarea presiunii apei pentru irigatii.

3. Realizarea imprejmuirilor cu gard de 2,00m inaltime.

Construirea reliefului artificial si consolidarea acestuia cu plase din georetea, pentru a
impiedica deplasarea pamanturilor,

Construirea aleilor de circulatie si promenada;

Tmbogétirea solului prin adaugarea de pamant fertil,

Sapare, maruntire si nivelare teren;

Plantarea materialului dendrologic, diversele specii de plante si arbori;

9. Pregatirea terenului, montarea rulourilor de gazon;

10.Montarea mobilierului urban si a structurilor pentru activitati sportive, joaca, etc.
11.Montarea copacilor solari.

b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

e
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Terenul in suprafatd de 1.184 mp este situat intr-o zona rezidentiala alcatuita
preponderent din locuinte unifamiliale.

Este un teren viran, folosit pentru parcare autoturisme personale, cu traversari ocazionale
catre zonele adiacente.

Prin pozitia terenului in cadrul zonei, se estimeaza ca utilizatorii principali ai functiunii nou
propuse vor fi locuitorii din proximitate, astfel incat terenul va fi amenajat ca spatiu de relaxare/
spatiu de joaca adaptat acestora.



NOVELTY

RO 31225720 J40/1796/2013
198 Straulesti Rd., Bucharest 1, Romania Phone: +4 031.107.81.33  Fax: +4 0374.099.881 office@nvty.ro  www.noveltyae.ro

RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE
PROIECT NR. 46/2016 — CERTIFICAT DE URBANISM
BENEFICIAR: ORAS EFORIE
Dupa amenajare, terenul va face parte din categoria spatiilor verzi publice, cu acces
nelimitat de tip scuar — spatiu verde amenajat, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit.

Accesul pe teren se face pe cele doua laturi lungi, pe zona de est si pe zona de vest. Aleile
vor avea forma si traseu libere, urmarind compozitia arhitecturald organica a reliefului artificial
proiectat. Aleile se vor realiza din grinzi de lemn compozit (w.p.c.), de 45 x70 x 4000 mm, montate
la intervale de cca. 0,50m. Intervalele dintre grinzile de lemn compozit, material care respecta
principiile dezvoltarii durabile, se vor finisa prin montarea rulourilor de gazon rezistent la seceta.

Relieful artificial se va realiza din umpluturi de pamant, bine compactate, rezultate din
pamantul sapat la lucrarile de pregatire a terenului dar si din sapaturile realizate pentru crearea
zonelor de relief descendent. Sapatura se va executa cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare
privind protectia muncii. Sistematizarea terenului se va face astfel incat sa se permita o evacuare
rapida a apelor de orice provenienta in afara amplasamentului, atat in timpul lucrarilor de
construire, cat si dupa. Pentru impiedicarea acumularii apelor rezultate din ploi, s-au prevazut
drenuri care sa colecteze apa si sa o transporte la reteaua de canalizare.

Relieful artificial faciliteaza zonarea functionala a spatiului verde amenajat.

Zona de relaxare/ supraveghere a zonei de joaca, se va mobila cu banci realizate din
scandura masiva din lemn de esenta tare, modelata in aceleasi forme organice preluate din
relieful artificial.

Zona de joaca destinata copiilor, dimensionata in raport cu dimensiunile scuarului, va
cuprinde activitati recreative si sportive pentru copii cu varste diferite. Aici se vor monta structuri

din lemn si metal menite sa stimuleze creativitatea si dorinta copiilor de a face miscare in aer
liber.

Relieful artificial se constituie intr-o suprafata cu rol decorativ, fiind o zond amenajata
pornind de la o conceptie - cea libera cu forme organice, - creatd cu scopul de a accentua
aspectele compozitionale ale spatiului verde.

Compozitia vegetala de talie medie, propusa, vine sa intregeasca unitatea de peisaj
urban, prin amplasament si speciile propuse.

Sistemul de irigatie realizat ingropat va functiona pe timpul noptii programat si automatizat.

S-a proiectat statia de pompare pentru ridicarea presiunii apei din retea, ingropata
realizata integral din beton armat cu dimensiuni exterioare de 3,00 x 3,00m si inaltime libera de
2,00m. Accesul in statia de pompare in care se va amenaja pompa de ridicarea presiunii se va
realiza pe un chepeng carosabil si o scara metalica verticala de acces. Dupa realizarea statiei
se vor compacta umpluturile de pamant care se vor amenaja ca spatiu verde prin gazonare.

Sistemul de iluminat exterior se va realiza stalpi inalti care se vor amplasa pe traseele aleilor
de circulatie si proiectoare pentru iluminat ambiental.

Sistemul de supraveghere video vine sa intregeasca dotarile scuarului, pentru a descuraja
vandalismul si comportamentul necivilizat.

Spatiul va fi dotat, de asemenea, cu un obiect tip ,copac solar’, similar celor inclusi in
cadrul amenajarii terenului din str. Pescarilor.

Descrierea lucrarilor necesare, pentru amenajarea terenului:

1. Lucrari de pregatire a terenului prin curatarea terenului, degajare de gunoaie si material
vegetal degradat, decopertare;

2. Realizarea lucrarilor sub nivelul solului, sdparea si montarea tevilor si cablurilor, realizarea
sistemelor de drenaj, a sistemelor de irigatie si iluminat, realizarea statiei de pompare
pentru ridicarea presiunii apei:.
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3. Construirea reliefului artificial si consolidarea acestuia cu plase din geotextil, pentru a
impiedica deplasarea pamanturilor, cu:

Construirea aleilor de circulatie si promenada;

Tmbogétirea solului prin adaugarea de pamant fertil;

Sapare maruntire si nivelare teren;

Plantarea materialului dendrologic, diversele specii de plante;
Pregatirea terenului, montarea rulourilor de gazon;

9. Montarea mobilierului urban si a structurilor pentru activitati sportive, joaca, etc.
10.Montarea copacului solar.

B e g

c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Terenul in suprafatd de 2.162 mp se invecineazi cu o zona rezidentiala alcatuita
preponderent din locuinte unifamiliale; similar cu terenurile din strada Albatrosului si Pescarilor,
amenajarea acestui teren va face, de asemenea, obiectul unei zone destinate locuitorilor din
proximitate.

Vegetatia existenta este spontana, neintretinuta, netoaletata, abandonata. Pe teren sunt

prezente cateva exemplare de vegetatie inaltad (3 arbori), amplasate in aliniament pe latura
scurta, care se vor mentine si vor fi completate, prin proiect.

Dupa amenajare, terenul va face parte din categoria spatiilor verzi publice, cu acces
nelimitat de tip scuar — spatiu verde amenajat, amplasat intre drumurile publice.

Accesul se va face de jur imprejurul laturilor terenului, pe peluza amenajata cu gazon tip

rulou, pentru zone secetoase, catre zona de interes constituitd din labirintul vegetal si punctul
de observare amplasat in centrul acestuia.

Labirintul din vegetatie se va realiza din arbusti de tip buxus plantati in doua randuri
intercalate, care la maturitate vor ajunge la grosimea de 60 cm si inaltimea de 2,00 m. Se
constituie un loc de joaca in cautarea traseului corect spre centrul compozitiei si spre exterior.
Compozitia are mai multe variante de traseu pentru a preintdmpina situatiile neplacute de
ratacire in labirint.

Punctul de observare din centrul labirintului va fi un obiect arhitectural menit sa faciliteze
vizualizarea labirintului parcurs sau fotografierea acestuia de la inaltime. Este conceput sub

forma unei scari elicoidale metalice, al carei podest superior va fi situat la 3,00 m inaltime
deasupra terenului amenajat.

Constructia se va realiza din profile metalice rectangulare vopsite.
Material dendricol si floricol propus va fi adaptat climei, cu influenta marina.

Sistemul de irigatie realizat ingropat, va asigura irigarea pe timp de noapte a peluzei si a
vegetatiei prevazute. S-a proiectat statia de pompare pentru ridicarea presiunii apei din retea,
ingropata realizata integral din beton armat cu dimensiuni exterioare de 3,00 x 3,00m si
inaltime libera de 2,00m. Accesul in statia de pompare in care se va amenaja pompa de
ridicarea presiunii se va realiza pe un chepeng carosabil si 0 scara metalica verticala de acces.

Dupa realizarea statiei se vor compacta umpluturile de pamant care se vor amenaja ca spatiu
verde prin gazonare.

Sistemul de supraveghere video vine sa intregeasca dotarile scuarului, pentru a
descuraja vandalismul si comportamentul necivilizat.
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Sistemul de iluminat decorativ al labirintului se va amplasa la nivelul superior al coroanei
labirintului cu scopul de a crea un alt element decorativ, pentru perioada de seara.

Spatiul din afara labirintului va fi dotat cu un obiect tip ,copac solar”, similar celor inclusi in
cadrul amenajarii terenului din str. Pescarilor.
Descrierea lucrarilor necesare, pentru amenajarea terenului:

1. Lucrari de pregatire a terenului prin curatarea terenului, degajare de gunoaie si material
vegetal degradat, decopertare;

2. Realizarea lucrarilor sub nivelul solului, sdparea si montarea tevilor si cablurilor, realizarea
sistemelor de drenaj, a sistemelor de irigatie si iluminat, a statiei de pompare pentru
ridicarea presiunii apei de pompare;

3. Material dendricol si floricol, adaptat climei:

4, Tmbogé‘;irea solului prin adaugarea de pamant fertil;

5. Sapare maruntire si nivelare teren;

6. Plantarea materialului dendrologic, diversele specii de plante, inclusiv a arbustilor pentru
realizarea labirintului;

7. Pregatirea terenului, montarea rulourilor de gazon;

8. Montarea mobilierului urban;

9. Montarea copacului solar.

d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii

Terenul de 16.145 mp, delimitat de bulevardul Republicii, strazile Marii si drumul european
E87, este situat in proximitatea unui numar important de unitati hoteliere care deservesc statiunea
Eforie Nord. Datorita amplasarii terenului si suprafetei acestuia, propunerea de amenajare
urmareste realizarea unui obiectiv de interes la nivelul intregii localitati.

Desi pe teren sunt prezente numeroase exemplare de vegetatie inalta, acesta este in
stare de paragina, neingrijit, nesalubrizat. Aici nu s-a desfasurat nici o activitate in ultimii 2 ani.

Conceptul de amenajare a spatiului urmareste introducerea de activitati recreative si
unificarea acestora prin alei pietonale si zone de relaxare.

Dupa amenajare, terenul va face parte din categoria spatiilor verzi publice, cu acces
nelimitat de tip parc — spatiu verde, cu suprafatd de minimum un hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor sportive
sau recreative pentru populatie.

Accesul pe teren este liber, terenul nefiind imprejmuit. S-au amenajat puncte de acces
care vor dirija vizual accesul catre aleile de circulatie din parc, care vor parcurge spatiul si care
vor conecta trotuarele perimetrale existente.

Din punct de vedere functional si compozitional, s-a considerat proiectarea amenajarilor
in contextul pastrarii integrale a vegetatiei existente. Astfel, atat traseele nou create, cat si zonele
pentru diversele activitati propuse au fost localizate pe spatiile libere dintre elementele plantate
existente, pe suprafete de forma circulara cu diametre de la 8,00 m la 16,00 m. Aleile propuse

realizeaza atat conexiunea dintre zone, cat si trasee de promenada, dotate cu mobilier urban
decorativ si de relaxare.

Activitatile propuse: spatii de joaca pentru copii de varste diferite, activitati sportive pentru
copii si adulti, relaxare - recreere si promenada, se adreseaza tuturor categoriilor de varsta.
Vor fi amenajate spatii pentru urméatoarele tipuri de activitati:
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- terenuri de joaca, in doua alveole circulare invecinate, in cadrul carora vor fi
instalate structuri dedicate, insotite de spatii de stationare-supraveghere a activitatii copiilor.

- o alveola pentru sporturi mici, cu mobilier fix configurat pentru tenis de masa (3
posturi) si jocuri tip sah, table, jocuri de societate tip boardgames, etc.

- o alveola cu un panou de baschet pentru exercitii sportive de aruncare la cos; prin
amplasarea izolata fata de alte activitati si imprejmuirea perlmetrala este asigurata siguranta
persoanelor aflate in vecinatatea zonei de sport.

- o alveola centrala, proiectata ca spatiu de relaxare - recreere si agrement,
organizata in doua subzone: inelul perimetral va fi mobilat pentru relaxare, spatii pentru care se
va asigura si umbrirea prin vegetatia existenta si prin completarea cu pergole cu vegetatie
cataratoare si zona interioara a inelului, care va gazdui o fantana arteziana dinamica, alcatuita
din 88 de jeturi.

Fanténa arteziana dinamica este compusa din:

. Echipamente hidraulice: pompe, duze, sisteme de filtrare, fitinguri;

» Echipamente electrice: tablouri electrice automatizate pentru jocuri de apa, sisteme
de iluminat performante, cu proiectoare cu LED sau fibra optica.

Cateva din caracteristicile si functionalitatile fantanii dinamice prevazute sunt:

« design personalizat integral cu lumini si jeturi de apa sincronizate pe muzica;
B jocuri de lumini controlate de variatia jeturilor de apa;

- jeturi de apa controlate individual:

. fundal sonor.

In mod izolat, pe spatiile libere vor fi amplasate structuri metalice pentru sustinerea de
hamace; de asemenea, este prevazuta o structura modulara metalica pe care vor fi intinse plase
pentru realizarea unor spatii de relaxare suspendate deasupra vegetatiei plantate la sol.
Amenajarea va fi completata prin instalarea unor piese de mobilier urban denumite ,copaci
solari”, similari cu cei prevazuti in cadrul amenajarii terenului din str. Pescarilor.

Decorul aleii centrale va fi realizat cu elemente decorative de tip cadre metalice cu forma
de U intors placate cu foi 0,5 mm grosime din otel anti-coroziune, (otel standard in aliaj cu nichel,
cupru, crom). Aceste cadre realizeaza o suita de elemente repetitive sau alternante, fiind
suporturi pentru balansoare sau pentru perdele de apa decorative.

Compozitia vegetala existenta va fi completata indeosebi prin arbusti decorativi, cu rol de
izolare vizuala fata de vecinatatile proprietati private.

Sistemul de irigatie realizat ingropat va functiona pe timpul noptii programat si
automatizat pentru a uda peluza. S-a proiectat statla de pompare pentru ridicarea presiunii apei
din retea, ingropata realizata integral din beton armat cu dimensiuni exterioare de 3,00 x 3,00m
Si |nalt|me libera de 2,00m. Accesul in statia de pompare in care se va amenaja pompa de
ridicarea presiunii se va realiza pe un chepeng carosabil si o scara metalica verticala de acces.
Dupa realizarea statiei se vor compacta umpluturile de pamant care se vor amenaja ca spatiu
verde prin gazonare.

Sistemul de iluminat exterior se va realiza pe stalpi inalti si reflectoare. Pentru alimentarea
partiala a acestora, a fost prevazuta instalarea a 12 panouri fotovoltaice sustinute de pergolele a
caror orientare este favorabila (S-E, S-V). Sistemul de fixare a acestora va permite reglarea
angulara pe verticala pentru optimizarea pozitiei in raport cu lumina solara.

Sistemul de supraveghere video vine sa intregeascé dotarile parcului, pentru a descuraja
vandalismul si comportamentul necivilizat.
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Cadre decorative placate cu foi de tabla de otel tip Corten, pentru fanténi si balansoare.

Cadre metalice rectangulare executate din profile metalice tubulare asamblate prin sudura si
protejate anticoroziv prin vopsire uzinala pe toata suprafata, vor sustin intre nodurile diagonale
superioare, hamace, fara bare, executate din plase din material din fibre de propilena, pentru
utilizare permanenta in aer liber. Hamacul este usor de suspendat sau de eliminat folosind
carligele si coarda de fixare. Greutate maxima admisa: 200 Kg.

Structuri tridimensionale cu fetele triunghiulare, executate din teava galvanizata imbinata prin

sudura, pe care sunt montate plase tip retea cu noduri la intersectie, din fibra de polipropilena
100%, pentru utilizare permanenta in aer liber.

Plasele se vor monta la cca. 50 cm deasupra terenului. In felul acesta terenul este liber si se
poate planta/ utiliza ca spatiu verde, accesul facandu-se de pe aleea perimetrala.

Descrierea lucrarilor necesare, pentru amenajarea terenului:

1. Lucrari de pregatire a terenului prin curatarea terenului, degajare de gunoaie si material
vegetal degradat, decopertare;

2. Realizarea lucrarilor sub nivelul solului, sdparea si montarea tevilor si cablurilor, realizarea

sistemelor de drenaj, a sistemelor de irigatie si iluminat, a statiei de pompare pentru
ridicarea presiunii apei de pompare;

Construirea aleilor de circulatie si promenada, ;

Material dendricol si floricol, adaptat climei;

imbogatirea solului prin adaugarea de pamant fertil;

Sapare maruntire si nivelare teren;

Plantarea materialului dendrologic, diversele specii de plante:
Pregatirea terenului, montarea rulourilor de gazon;

9. Montarea mobilierului urban si a structurilor pentru activitati sportive, joaca, etc.
10. Montarea copacilor solari.

SN G e

e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August

Terenul in suprafata de 2.815 mp este situat in zona locuintelor colective din perimetrul
delimitat de strazile Traian, 23 August, Decebal si Bucovinei. Contextul actual al terenului include
prezenta in apropiere a unei unitati de productie-depozitare.

Este un teren viran, fara elemente de amenajare, utilizat ca spatiu de tranzit ocazional
intre functiunile care il delimiteaza. Pe teren exista 4 arbori de talie inalta care se vor pastra si
integra compozitional intr-un ansamblu.

Prin pozitia terenului in cadrul zonei, se estimeaza ca utilizatorii principali ai functiunii nou
propuse vor fi locuitorii din proximitate, astfel incat terenul va fi amenajat ca spatiu de relaxare/
spatiu de joaca adaptat acestora.

Dupa amenajare, terenul va face parte din categoria spatiilor verzi publice, cu acces
nelimitat de tip scuar — spatiu verde amenajat, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit.
Accesul din zona riverana se face pe doua laturi, latura de est si cea de vest.

Scuarul s-a proiectat ca o suprafata cu rol decorativ, pornind de la conceptia formelor
regulate, hexagonale, folosite cu scopul de a accentua aspectele compozitionale. Astfel, spatiul
a fost impartit in hexagoane cu latura de 7,20 m, delimitate perimetral cu elemente din beton cu
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rol de sprijinire care sa accentueze formele, dar care au si rol de consolidare a terenului, acolo

unde s-a propus relief artificial. Le exterior se vor placa cu elemente din lemn pentru a crea o
imagine naturala.

Relieful artificial se va realiza din umpluturi de pamant, bine compactate, rezultate din
pamantul sapat la lucrarile de pregatire a terenului. Sistematizarea verticala a terenului se va
face astfel incat sa se permitd o evacuare rapida a apelor de orice provenienta in afara
amplasamentului, atat in timpul lucrarilor de construire, cat si dupa. S-au proiectat diferente de
nivel de 15, 40, 55 si 75 cm, cu coame care ating 1,15m sau 1,75m. Diferentele de nivel intre
doua laturi adiacente nu impun prevederea de balustrade sau parapeti.

Relieful artificial faciliteaza zonarea functionala a spatiului verde amenajat. S-au mentinut

forme hexagonale la cota de calcare pentru a crea trasee de circulatie si de legatura intre zonele
functionale.

Zona de joaca destinata copiilor va cuprinde activitati recreative si sportive pentru copii cu
varste diferite. S-au alocat trei hexagoane pentru spatiul de joaca, in care au fost prevazute
delimitari vizuale ale spatiului de calcare, menite sa alcatuiasca un joc.

Mobilierul prevazut are atat rol functional cat si rol decorativ. S-au proiectat spatii de
relaxare si odihna care sa preia diferentele de nivel realizate din relieful artificial, cu banci pe o
parte si sezlonguri pe cealalta, pozate la inaltimi diferite. Zonele de relaxare sunt definite prin
mobilier tip sezlong, prezent in trei alveole hexagonale, fiecare dintre acestea fiind dotata cu cate
un copac solar, similari celor inclusi in cadrul amenajarii terenului din str. Pescarilor.

Pe limita de proprietate din sudul terenului, pe o lungime de 30 de metri, au fost prevazute
panouri pentru desene si graffiti.

Compozitia vegetala propusa vine sa intregeasca unitatea de peisaj urban, prin
amplasament si speciile prevazute. Pentru accentuarea vizuala a reliefului artificial, s-au propus
materiale floricole diferite din punct de vedere coloristic pentru realizarea peluzei, dar si un

aliniament de arbori menit sa ascunda calcanul zonei de depozitare existenta la limita vestica a
terenului.

Sistemul de irigatie realizat ingropat va functiona pe timpul noptii programat si
automatizat. S-a proiectat statia de pompare pentru ridicarea presiunii apei din retea, ingropata
realizata integral din beton armat cu dimensiuni exterioare de 3,00 x 3,00m si inaltime libera de
2,00m. Accesul in statia de pompare in care se va amenaja pompa de ridicarea presiunii se va
realiza pe un chepeng carosabil si o scara metalica verticala de acces. Dupa realizarea statiei
se vor compacta umpluturile de pamant care se vor amenaja ca spatiu verde prin gazonare.

Sistemul de iluminat exterior se va realiza pe stéalpi inalti care se vor amplasa la intersectiile
muchiilor hexagoanelor, asa cum este prezentat in plansele desenate.

Sistemul de supraveghere video vine sa intregeasca dotarile scuarului, pentru a descuraja
vandalismul si comportamentul necivilizat.

Descrierea lucrarilor necesare, pentru amenajarea terenului:

1. Lucréri de pregatire a terenului prin curatarea terenului, degajare de gunoaie si material
vegetal degradat, decopertare;

2. Realizarea lucrarilor sub nivelul solului, sédparea si montarea tevilor si cablurilor, realizarea
sistemelor de drenaj, a sistemelor de irigatie si iluminat si a statiei de pompare pentru
ridicarea presiunii apei de irigare.

3. Construirea reliefului artificial si consolidarea acestuia cu plase din geotextil, pentru a
impiedica deplasarea pamanturilor;
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Construirea aleilor de circulatie si promenada;

Imbogatirea solului prin adiugarea de pamant fertil:

Sapare maruntire si nivelare teren;

Plantarea materialului dendrologic, diversele specii de plante;

Pregatirea terenului, montarea rulourilor de gazon:
9. Montarea mobilierului urban si a structurilor pentru activitati sportive, joaca, etc.
10.Montarea copacilor solari.

3.4.2. Descrierea lucrarilor de rezistenta

Partea de rezistenta are ca obiect lucrarile ce se vor executa pe urmatoarele
amplasamente:

e

a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor
Amenajarea prezentei zone presupune realizarea urmatoarele lucrari pe specialitatea de
rezistenta.
- realizarea structurilor metalice din otel S355Jo pentru hamace, ancorate in fundatii izolate
din beton C16/20.

- realizarea imprejmuirii prin dispunerea stalpilor metalici din otel S355j0 incastrati in functii
din beton C16/20.

- realizarea infrastructura pentru aleile pietonale ce consta in folie de polietilena, strat de
pietrig de 15cm, si 8cm de beton armat C25/30.

b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

Lucrarile prevazute pentru realizarea reliefului artificial nu implica partea de rezistenta.
c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Partea de rezistenta trateaza lucrarile prevazute pentru realizarea obiectului arhitectural
~punct de observatie”.

- confectionarea structurii metalice din otel S355J0 pentru realizarea punctului de
- Observatie.

- realizarea fundatiilor din beton armat C16/20.

d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii
Amenajarea prezentei zone, sunt necesare urmatoarele lucrari de specialitatea
rezistenta:
- realizarea structurilor metalice din otel $355J0 pentru hamacele si zonele de relaxare
cu plase, ancorate in fundatii izolate din beton C16/20.
- realizarea structurii din lemn lamelar incleiat pentru pergola de acces, ancorata in
fundatii izolate din beton C16/20.
- realizarea infrastructura pentru aleile pietonale ce consta in folie de polietilena, strat
de pietris de 15cm, si 8cm de beton armat C25/30
e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August
Amenajarea scuarului din zona de blocuri strada Traian — strada 23 August, cuprinde
urmatoarele lucrari de specialitatea rezistenta:
- realizarea contururilor poligonale din beton armat, ce delimiteaza zone aflate la cote
diferite, realizand sprijinirea terenului beton armat C25/30.
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3.4.3. Descrierea lucrarilor de instalatii sanitare

Sursa de apa va fi asigurata de reteaua edilitara din zona, identificandu-se locatia unde
se va putea executa bransamentul pentru alimentarea sistemului de irigatie automatizat.
Bransamentul va asigura un debit orar de min. 5,00 m%/h.

In cazul in care la executarea bransamentului se constata existenta unor parametrii
inferiori de debit sau presiune fata de cei necesari, se vor lua masuri pentru ridicarea presiunii
la valoarea indicata.

Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 8h (intervalul orar 23:00 — 07:00),
dimensionarea retelei de alimentare cu apa si a numarului de zone cu functionare simultana
tindnd cont de acest factor.

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate
subteran, amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga
suprafata propusa.

Bransamentul la reteaua publica de alimentare cu apa, grupul de pompare in cazul in
care presiunea existenta la bransamente nu este la valoare solicitata prin proiect precum si
unele elemente de automatizare ale sistemului de irigatie, vor fi instalate intr-un camin din
beton, executat subteran.

Atunci cand este necesar, grupul de pompare va fi format din pompa activa si rezerva cu
turatie variabila care asigura un debit Q=5mc/h la o inéltime de pompare H=45mCA.

Apa preluata din bransamentul la reteaua edilitara va alimenta conducta principala de
distributie din PEID cu De50mm, montata ingropat longitudinal de-a lungul portiunii de spatiu
verde deservita de bransamentul respectiv.

Din aceasta conducta principala se va realiza alimentarea cu apa a fiecarui grup de
aspersoare (zona de irigatie).

Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul unei
vane cu deschidere/inchidere comandata electric. Electrovanelor se monteaza ingropat in
camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla, montate individual sau grupate
cate doua in acelasi camin. Amplasarea acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare
situatie tip sunt indicate in proiect.

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv
de comanda cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii
pentru electrovane. Modulele de comanda pot comanda 1 sau 2 electrovane.

Conexiunea electrica intre modulul de comanda si solenoidul electrovanei se realizeaza
in caminul de vizitare folosind conectori rezistenti la apa si umezeala, iar modulele de comanda
au gradul de protectie electrica IP68.

Furtunul de picurare subteran pentru sistemului de irigatii, cu impartirea in zone de udare
si indicarea tuturor elementelor de instalatii ce urmeaza a fi executate subteran este prezentat
in partea desenata.

Sistemul de irigatii automatizat este o instalatie compusa din conducte de apa,
electrovane, componente electrice si furtun de picurare subteran, destinat sa aduca aportul
zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor, in conditiile
climatice locale.

La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a
aspersoarelor amplasate in orice punct al terenului.

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca
suprasolicitarea tubulaturii si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantatii de
producator.
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- Sa distribuie apa prin metoda asepsiei pe toata suprafata spatiului verde, si fara a uda
spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate
pentru a reduce la minim consumul de apa si energie.
- Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, in timpul maxim alocat (maxim 8h pe
perioada de noapte);

- Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai
mare de 6mm.

- Irigarea tuturor spatiilor verzi sa poata fi programata unitar de catre utilizator de la un
programator portabil ce va transmite programul stabilit fiecarui modul de comanda din
teren. Este necesar ca programele stocate in modulele de comanda sa nu poata fi
modificate in mod neautorizat.

- Sistemul de control sa fie modular si sa functioneze cu alimentare cu baterii, avand in
vedere distantele mari intre electrovane, iar transmiterea programelor catre modulele de
comanda amplasate teren sa poata fi facuta de la distanta prin Bluetooth/radio (ex. din
masina ce ruleaza de-a lungul amplasamentului).

a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor

Suprafetele de spatiu verde, pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
insumeaza 9.203 mp.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi
(5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urméand ca pentru zonele mai umbrite sa se
ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Presiunea necesara pentru instalatia de irigatii este de 45 mCA.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in
conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de:

(9.203m? x 8 1) /1000 + 10% = 80,9 m3/ ciclu de irigatie
b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

Suprafetele de spatiu verde, pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
insumeaza 1.184 mp.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi
(5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sa se
ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Presiunea necesara pentru instalatia de irigatii este de 45 mCA.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in
conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de:

(1184m? x 8 1) /1000 + 10% = 10,40 m?/ ciclu de irigatie
c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Suprafetele de spatiu verde, pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
insumeaza 2.162 mp.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi
(5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sa se
ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Presiunea necesara pentru instalatia de irigatii este de 45 mCA.
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Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in
conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de:
(2162m? x 8 1) /1000 + 10% = 19,00 m¥/ ciclu de irigatie
d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii
Suprafetele de spatiu verde, pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
insumeaza 13.665 mp.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi
(5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sa se
ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Presiunea necesara pentru instalatia de irigatii este de 45 mCA.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in
conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de:

(13.665m? x 8 1) /1000 + 10% = 120,32m?/ ciclu de irigatie
e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August

Suprafetele de spatiu verde, pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie,
insumeaza 2.815 mp.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o0 norma de 5mm/zi
(5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sa se
ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Presiunea necesara pentru instalatia de irigatii este de 45 mCA.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in
conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de:

(2815m? x 8 1) /1000 + 10% = 25 m? ciclu de irigatie
3.4.3. Descrierea lucrarilor de instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua de distributie, cu un racord

nou executat de o firma autorizata, conform avizului dat de furnizorul de energie electrica,
pentru fiecare locatie. Traseul de alimentare catre tabloul general se va realiza prin pamant cu

cablu din cupru armat tip CYABY. La traversarea aleilor de circulatie cablurile se vor monta in
tuburi sau tevi de trecere pozate ingropat.

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici:

* joasa tensiune - 400 V;
o frecventa - 50 Hz;
e regimdeneutru  -TN-S.

Schemele de distributie a energiei electrice sunt de tip TN-S.

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie
compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Tabloul electric va fi metalic, cu usa plina cu yala, cu grad de protectie IP65 si va fi
prevazut cu rezerva de spatiu 25%.

Instalatiile electrice de iluminat exterior
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Pentru iluminatul artificial au fost realizate sisteme de iluminat compuse din:

- stalpi de iluminat din otel galvanizat, rotunzi, cu flansa de prindere, avand inaltimea de 4,5m
si echipati cu surse LED, sistem de telegestiune pentru comanda iluminatului.
- corpuri de iluminat tip proiector, reflector sau spoturi, amplasate astfel incat sa fie in

concordanta cu peisagistica, echipate cu surse LED, etanse IP 66.

Cablurile utilizate se vor monta in pamant, cu conductoare de cupru, cu izolatie si manta
din PVC, armate cu banda de otel, de tipul CYAbY 0,6/1 kV si vor fi montate in tub flexibil de
75mm.

Cablurile se vor poza in sant pe pat de nisip. La traversari de alei, cablurile vor fi montate
in tuburi de protectie din PVC-KG 110mm ingropate in pamant.

Fiecare stalp se va lega la instalatia de legare la pamant si va avea montat cate un electrod
Ol Zn d=2 1/2", L=3m.

Nivelul de iluminare este cuprins intre 5-10 lucsi pentru aleile pietonale.

Comenzile de aprindere/stingere, se programeazi din tabloul electric general, TEG cu
ajutorul unui programator orar si senzor crepuscular se vor prevedea comutatoare cu came
fiecare cu 3 pozitii fixe in tabloul electric:

Poz. 1 -Automat prin intrerupator crepuscular cu fotocelula. Aprinderea are loc la
caderea intunericului la o intensitate luminoasa cuprinsa intre 5 si 10 lucsi.

Poz. 2 - Manual. La comutarea pe aceasta pozitie se aprinde iluminatul exterior .

Poz. 0-0 - lluminat stins.

Circuitele de iluminat sunt proiectate cu protectie automata la curenti de defect (PACD)
de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03A) conform schemei monofilare si
specificatiilor de aparataj.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile din
normativul 1.7-11.Toate echipamentele si elementele de montaj vor avea protectie la coroziune
conform art 5.1.6.10 din i7/2011.

Instalatiile electrice de curenti slabi - CCTV

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileaza camere color de inalta rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 65 camere IP de exterior.

Camerele video sunt camere color de inalti rezolutie. Alimentarea lor se face din switch-ul
amplasat in zona de acces. Camerele video sunt conectate la 1 inregistrator video digital, de tip
stand-alone, NVR (Net video recorder).

Acest NVR si switch-ul vor fi montate intr-o cutie etansa IP65. Imaginile captate de la
camerele video vor fi transmise prin intermediul cablului UTP la NVR.

NVR-ul va fi echipat cu hard disc-uri care sa permita ca imaginile inregistrate sa fie
pastrate si arhivate pentru o perioada de 30 de zile.

Instalatiile pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru protectia impotriva electrocutérii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea
stalpilor de iluminat |a priza de pamaént. Fiecare stalp de iluminat va fi prevazut cu cate un
electrod vertical din teava OL-Zn cu D =2 % toli si L = 3 m.

Dupa executarea prizelor de pdmant se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie
a ei. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 4 Ohm,
aceasta se va suplimenta cu electrozi verticali din teava OL-Zncu D = 2 % toli siL =3 m pana
se va atinge valoarea de 4 ohm.




NOVELTY

RO 31225720 J40/1796/2013
198 Strdulesti Rd., Bucharest 1, Romania  Phone: +4 031.107.81.33  Fax: +4 0374.099.881 office@nvty.ro  www.noveltyae.ro

RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE
PROIECT NR. 46/2016 — CERTIFICAT DE URBANISM
BENEFICIAR: ORAS EFORIE

Deasemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice (tevi de alimentare
Cu apa, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu
se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor

Distributia energiei electrice de se va realiza de la tabloul general TEG la care se va
alimenta tabloul secundar TES prin intermediul unui cablu CYABY-F 5x4mmp. De la cele doua
tablouri electrice, distributia electrica la consumatorii prevazuti in scuar, se va realiza cu cabluri
din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYABY-F. Aceste cabluri se vor monta ingropat, in tub
rosu riflat, acoperit cu banda speciala de semnalizare a cablurilor de alimentare cu energie
electrica.

Bilantul energetic pentru consumatori prevazuti in proiect este urmatorul:

- Putere instalata Pi = 12,2 kW
- Putere ceruta 8,4 kW.

lluminatul exterior este format din:

In zona aleilor iluminat pe stalpi metalici cu de 4,5 m inaltime, cu lampi stradale cu o
sursa LED 33W, flux luminos lampa minim 1750 Im, distributie asimetrica a fluxului luminos,
grad de protectie IP65;

In unele zone de atractii sau zone de relaxare s-a ales solutia unui iluminat pl&cut
folosind corpuri de iluminat tip proiector echipat cu o sursa cu LED 10W, 220Im, grad de
protectie IP54.

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileaza camere color de inalta rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 10 camere IP de exterior.

b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

Distributia energiei electrice de la tabloul general TEG, la consumatorii prevazuti in
scuar, se va realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYABY-F. Aceste cabluri
se vor monta ingropat, in tub rosu riflat acoperit cu banda speciala de semnalizare a cablurilor
de alimentare cu energie electrica.

Bilantul energetic pentru consumatori prevazuti in proiect este urmatorul:
- Putere instalata Pi = 3,8 kW,
- Putere ceruta 2,2 kW.

lluminatul exterior este format din:

In zona aleilor iluminat pe stalpi metalici cu de 4,5 m inéltime, cu lampi stradale cu o
sursa LED 13W, flux luminos lampa minim 1100 Im, distributie asimetrica a fluxului luminos,
grad de protectie IP65;

In unele zone de atractii sau zone de relaxare s-a ales solutia unui iluminat placut
folosind corpuri de iluminat tip proiector echipat cu o sursa cu LED 10W, 220Im, grad de
protectie IP54.

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileaza camere color de inalti rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 11 camere IP de exterior.

c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Distributia energiei electrice de la tabloul general TEG, la consumatorii prevazutiin
scuar, se va realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYABY-F. Aceste cabluri
se vor monta ingropat, in tub rosu riflat acoperit cu banda speciala de semnalizare a cablurilor
de alimentare cu energie electrica.
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Bilantul energetic pentru consumatori prevazuti in proiect este urmatorul:
- Putere instalata Pi= 3,7 kw:
- Putere ceruta 1,9 kW,
lluminatul exterior este format din:

In zona labirintului s-au prevazut corpuri de iluminat tip lampa cu o sursa LED 5W, grad
de protectie IP65;suspendate pe o structura metalica radiala. Pe inelul central al structurii
metalice iluminatul se va face cu banda LED. Corpuri de tip proiector echipat cu sursa LED
10W, 220Im, grad de protectie IP54.

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileaza camere color de inalta rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 10 camere IP de exterior.

d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii

Distributia energiei electrice de se va realiza de la tabloul general TEG la care se va
alimenta tabloul secundar TES prin intermediul unui cablu CYABY-F 5x4mmp. De la cele doua
tablouri electrice, distributia electrica la consumatorii prevazuti in scuar, se va realiza cu cabluri
din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYABY-F. Aceste cabluri se vor monta ingropat, in tub
rosu riflat, acoperit cu banda speciala de semnalizare a cablurilor de alimentare cu energie
electrica.

Bilantul energetic pentru consumatori prevazuti in proiect este urmatorul:
- Putere instalata Pi= 15,4 kw:
- Putere ceruta 10,62 kW

Pentru iluminatul artificial au fost realizate sisteme de iluminat compuse din:

-Corp de iluminat echipat cu 2 surse LED 2x5W, montaj pe stalp metalic h=3,5m,
distributie asimetrica a fluxului luminos, IP65:

-In unele zone de atractii sau zone de relaxare s-a ales solutia unui iluminat modern

folosind corpuri de iluminat tip proiector echipat cu o sursa cu LED 10W, 220Im, grad de
protectie 1P54.

-Terenul de basket va fi prevazut cu corpuri de iluminat tip proiector pentru terenuri
sportive echipate cu sursa LED 80W, 4600 Im, grad de protectie IP 68, montat pe stalpi metalici
h=6m.

-In centrul parcului, zona aleii principale se vor monta banci cu arcada proprie. Arcadele
bancilor din centrul parcului vor fi dotate cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, pentru a oferi

un iluminat modern si confortabil cetatenilor. Corpul de iluminat tip spot cu sursa LED 1,5W va
fi incastrat in lemn.

Panouri fotovoltaice

Sistemele fotovoltaice sunt destinate producerii energiei electrice prin conversia luminii
soarelui (energiei solare) in energie electrica. S-au ales spre a fi montate panouri fotovoltaice
1x150W, pe pergolele de la accesul in parc. Fiecare panou fotovoltaic va fi prevazut cu un
invertor 12V/300W si va fi conectat la acesta prin cablare. Componentele sistemului fotovoltaic:

- -controler incarcare solar 12V/10A

- -invertor 12V/300W

- -baterie 12V/100Ah

- -set cablu solar rosu/negru. Aceste componente se vor monta intr-o camera tehnica
in apropiere.

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileazd camere color de inalts rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 16 camere IP de exterior.

e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August
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Distributia energiei electrice de se va realiza de la tabloul general TEG la care se va
alimenta tabloul secundar TES prin intermediul unui cablu CYABY-F 5x4mmp. De la cele doua
tablouri electrice, distributia electrica la consumatorii prevazuti in scuar, se va realiza cu cabluri
din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYABY-F. Aceste cabluri se vor monta ingropat, in tub
rosu riflat, acoperit cu banda speciala de semnalizare a cablurilor de alimentare cu energie
electrica.

Bilantul energetic pentru consumatori prevazuti in proiect este urmatorul:

- Putere instalata Pi= 7,9 kw:
- Putere ceruta 5,27 kW.
lluminatul exteriori zona aleii pietonale este format din:
- iluminat pe stalpi metalici cu HT= 4,5 m deasupra solului, cu Iampi stradale cu o sursa
LED 33W, flux luminos lampa minim 1750Im, distributie asimetrica a fluxului luminos, IP65:
In unele zone de atractii sau zone de relaxare s-a ales solutia unui iluminat placut

folosind corpuri de iluminat tip proiector echipat cu o sursa cu LED 10W, 220Im, grad de
protectie IP54.

Pentru marirea sigurantei si pentru monitorizare s-a prevazut un sistem de supraveghere
video permanenta care utileaza camere color de inalta rezolutie. Sistemul de televiziune cu
circuit inchis are in componenta 11 camere IP de exterior.

3.4.4. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
f) Terenul amplasat pe strada Pescarilor
Consumuri de apa pentru instalatia de irigatii:
- Qazmax= 80,9 mc/ciclu de irigare (8h)
- Qorarmax= Qzimax/8 = 10 mc/h
Analiza de consum de energie electrica, s-a realizat pentru o perioada de o luna din sezonul
estival

Se estimeaza un consum de energie electrica de 69.028 kWh/an

g) Terenul amplasat pe strada Albatrosului
Consumuri de apa pentru instalatia de irigatii:
- Qazimax= 10,40 mc/ciclu de irigare (8h)
= Qorar,max= in,max/8 =1,30 mc/h

Analiza de consum de energie electrica, s-a realizat pentru o perioada de o luna din sezonul
estival:

Se estimeaza un consum de energie electrica de 18.220 kWh/an

h) Terenul amplasat pe strada Siretului
Consumuri de apa pentru instalatia de irigatii:
- Qzmax= 19 mc/ciclu de irigare (8h)
- Qorar,max = Qzimax/8 = 2,40 mc/h
Analiza de consum de energie electrica, s-a realizat pentru o perioada de o luna din sezonul
estival:

Se estimeaza un consum de energie electrica de 16.644 kWh/luna.

i) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii
Consumuri de apa pentru instalatia de irigatii:
- Qzimax= 120,32 mc/ciclu de irigare (8h)
= Qorar,max = in,max/g = 15,04 mc/h

Analiza de consum de energie electrica, s-a realizat pentru o perioada de o luna din sezonul
estival:
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Se estimeaza un consum de energie electrica de 82.519 kWh/luna.

J) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August
Consumuri de apa pentru instalatia de irigatii:
- Qazimax= 25 mc/ciclu de irigare (8h)
= Qorar,max = in,maxls = 3,12 mc/h
Analiza de consum de energie electrica, s-a realizat pentru o perioada de o luna din sezonul
estival:

Se estimeaza un consum de energie electrica de 46.165 kWh/luna.

3.4.5. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
a) Terenul amplasat pe strada Pescarilor
Este necesar un bransament de apa, care poate asigura un debit Q= 10 mc/h. Presiunea
necesara de H=45mCA se va asigura cu statia de pompare prevazuta in proiect

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric se va realiza cu un cablu din cupru
armat tip CYAbY-F 5x6 mmp. De la tabloul general TEG se va alimenta tabloul electric
secundar TES prin intermediul unui cablu CYAbY-F 5x4 mmp. De la cele doua tablouri
electrice, distributia electrica in parc se va realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC
de tip CYAbY-F.

b) Terenul amplasat pe strada Albatrosului

Este necesar un bransament de apa, care poate asigura un debit Q= 1,30 mc/h.
Presiunea necesara de H=45mCA se va asigura cu statia de pompare prevazuta in proiect.
Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric se va realiza cu un cablu din cupru armat
tip CYAbY 5x4 mmp. De la tabloul electric general TEG, distributia electrica in parc se va
realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYAbY-F.

c) Terenul amplasat pe strada Siretului

Este necesar un bransament de apa, care poate asigura un debit Q=2,40mc/h.
Presiunea necesara de H=45mCA se va asigura cu statia de pompare prevazuta in proiect.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric se va realiza cu un cablu din cupru
armat tip CYAbY 5x4 mmp. De la tabloul general, distributia electrica in parc se va realiza cu
cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYAbY-F.

d) Terenul amplasat pe bulevardul Republicii

Este necesar un bransament de apa, care poate asigura un debit Q= 15,04mc/h.
Presiunea necesara de H=45mCA se va asigura cu statia de pompare prevazuta in proiect

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric se va realiza cu un cablu din cupru
armat tip CYAbY-F 5x6 mmp. De la tabloul general TEG se va alimenta tabloul electric
secundar TES prin intermediul unui cablu CYAbY-F 5x4mmp. De la cele doua tablouri electrice,

distributia electrica in parc se va realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip
CYADY-F.

e) Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian - strada 23 August

Este necesar un bransament de apa, care poate asigura un debit Q=3,12mc/h. Presiunea
necesara de H=45mCA se va asigura cu statia de pompare prevazuta in proiect.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric se va realiza cu un cablu din cupru
armat tip CYAbY-F 5x6 mmp. De la tabloul general TEG se va alimenta tabloul electric secundar
TES prin intermediul unui cablu CYAbY-F 5x4mmp. De la cele doua tablouri electrice, distributia
electrica in parc se va realiza cu cabluri din cupru armate cu izolatie PVC de tip CYAbY-F.
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4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTITIEI
1. Valoarea totala a investitiei (INV) este:

198 Strdulesti Rd., Bucharest 1, Romania

Valoarea fara TVA TVA Valoarea cu TVA
Descriere Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
Valoarea totala a investitiei 17.971,654 | 4.056,807 | 3.594,331 | 21.565,984 | 4.868,168
Din care C+M 11.206,180 | 2.529,612 | 2.241,236 | 13.447,416 | 3.035,534

5. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI

Durata de realizare a obiectivelor cuprinse in proiectului Reconversia terenurilor degradate
pentru folosul cetatenilor din orasul Eforie, este de 18 luni.(540zile).

6. CAPACITATI (in unitati fizice si valorice)

TOTAL
nr. | DENUMIRE LUCRARI LUCRARE
crt.
Obiectul 00 AMENAJ.TEREN

1 Amenajare teren 2939,676
Obiectul 01 AMENAJ.PROT.MEDIU

3 Amenaj.teren ptr.prot.mediu 775,313
Obiectul 02 STR. REPUBLICII

3 | Amenaj.infra si supra.teren 1432,968
Teren sport 330,506
Instalatii 1209,714
Obiectul 03 STR. ALBATROSULUI

3 | Amenaj.infra si supra.teren 153,345
Instalatii 295,939
Obiectul 04 STR. TRAIAN

5 | Amenaj.infra si supra.teren 414,640
Instalatii 343,887
Obiectul 05 STR. SIRETULUI

7 Amenaj.infra si supra.teren 89,949
Instalatii 282,169
Obiectul 06 STR. PESCARILOR

9 | Amenaj.infra si supra.teren 1200,132
Imprejmuire teren 111,224

10 | Instalatii 1087,489
Obiectul 07 ECHIPAM.+DOTARI

11 | Procurare echipamente 1731,450

11 | Procurare dotari 2702,453

12 | Montare echipam.si dotari 349,372
Obiectul 08 BRANSAMENTE

3 Bransamente exter,incinte 36,513
Obiectul 09 ORGANIZ.SANTIER

13 | Organizare de santier 218,814
TOTAL GENERAL OBIECTE 15705,553
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Valorile au fost calculate la cursul de 4,43 lei/euro, conform specificatiilor din Ghidul
solicitantului.

PROIECTANT GENERAL: SC NOVELTY AE SRL

$os. Straulesti nr.198, vila 2, sector 1, Bucurestj
Tel.: 031.107.81.33
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