ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

ORASUL EFORIE

HOTARARE
privind organizarea Serviciului de [luminat Public Eforie

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:

- proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie.
- raportul DADPP,

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
- prevederile Legii nr.51/2006,
- prevederile art.41 din Legea nr.230/2006,
- Ordinul ANRSC nr.86/2007 art.107, Ordinul ANRSC nr.87/2007,
. Conventia de exploatare nr.220936/25.07.2017 inregistrata la Primaria Eforie cu
nr.24964/27.07.2017 incheiata cu E Distributie,
- prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata,
- prevederile Legii nr.18/1991, republicata, modificata si completata,
- prevederile Legii nr.247/2005, modificata si completata,
- HCL nr.2/2015.
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lita, alin.3 lit.b, art.45 alin.2 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata

HOTARASTE

Art.1 — Se aproba organizarea Serviciului de Tluminat Public Eforie.

Art.2 — Se aproba Regulamentul Serviciului de [luminat Public Eforie, conform anexei 1.

Art.3 — Se aproba forma de gestiune a Serviciului de [luminat Public Eforie — gestiune
delegata.

Art.4 — Se aproba intocmirea documentatiilor pentru delegarea gestiunii:

- studiu de oportunitate pentru stabilirea solutiei optime de delegare a gestiunii,
- caiet de sarcini,
- criterii de selectie si instructiuni pentru organizarea si desfasurarea procedurilor.

Art.5 — Documentatiile prevazute la art.4 vor fi supuse aprobarii Consiliului Local Eforie.

Art.6 — Atribuirea si incheierea contractului de gestiune a Serviciului de Iluminat Public
Eforie se aproba de Consiliul Local Eforie.

Art.7 — Pana la delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public Eforie, se vor aplica
prevederile legale pentru achizitie publica lucrari de intretinere si reparatii iluminat public cu o
firma autorizata.

Art.8 — Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul orasului.

Art9 — Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor si persoanelor interesate de catre
secretarul orasului.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ...14.... voturi “pentru”, ..-.. voturi “impotriva”,
...-.. voturi “abtineri” din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 23.08.2017
e N Bt acacim i SR &
N‘\. o . . { _./ /
j RO A S
* PRESEBINTE DE SEDINTA CONTRASEMR)J‘E" A
CONSILIER SECRETAR(O

& ‘,-T(?@ETONELA JR.GRECEANL VI¢ B.f?:A
' b s o u =k

it ]
" ROMANA, jud. Constanta, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241748149, fax 0241748979

/A5 e O www.primariaeforie.ro
3 %)’L"ASUI_ 't_?o p'lrn.wﬂ-rm'm

CaL S :f’ﬁ“?n: (mﬁ‘};




REGULAMENTUL SERVICIULUI
DE ILUMINAT PUBLIC
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1. Domeniul de aplicare a regulamentului

1.1. Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Orasul
Eforie.

12. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfagurarea serviciului de iluminat
public, definind :

- modalitétile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurareaserviciului,

- indicatorii de performant3,

- conditiile tehnice de desfasurare a activitatilor specifice,

- raporturile dintre operator si utilizator in Orasul Eforie.

1.3. Prevederile prezentului regulament se aplica si pentru proiectarea, executarea, receptionarea,
utilizarea si intreinerea componentelor sistemului de iluminat public.

2. Referinte normative aplicabile serviciului de iluminat public
- Legea nr. 51/2006 — Legea serviciilor comunitare de utilititi publice, , cu modificarile si
completarile ulterioare

- Legea nr. 230/2006 - Legea serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile
ulterioare

- Hotararea Guvernului nr. 246/ 2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea
dezvoltérii serviciilor comunitare de utilita{i publice

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public
- Ordinul AN.R.D.E. nr. 5/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea

infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat
public

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completérile ulterioare

- Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
- Standardul SR EN ISO 9001:2008.

3. Definitii. Abrevieri
3.1. Definitii

Balast = dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari,
avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesari.

Beneficiari ai serviciului de iluminat public = comunitatea locala in ansamblul ei.

Caracteristici tehnice = totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie
sau la un sistem de iluminat.

Dispozitiv (corp) de iluminat = aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau
transmisia luminii produse de la una sau mai multe 1ampi citre exterior.

Echipament de mdsurare = aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat.

Efect de grotd neagrd = senzatie vizuali realizati la trecerea de la o valoare foarte mare a

luminantei la o alta mult mai mica

Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public = ansamblu de operatiuni si activitati executate
pentru asigurarea continuitaii §i calitafii serviciului de iluminat public in conditii tehnico-
economice §i de siguran{a corespunzitoare.

Factor de mentinere a fluxului luminos = raportul intre fluxul luminos al unei limpi la un moment
dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile specificate.



Flux luminos phi = miarimea derivata din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa luminoasi
asupra unui observator fotometric de referinta;

Grad de asigurare in furnizare = nivel procentual de asigurare a furnizirii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a
serviciului de iluminat public;

Igniter = dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descarciri
fara preincélzirea electrozilor.

Iluminare (E) = raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafati si aria respectiva.

lluminare medie (Em) = media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta in vedere.
Iluminare minimd (Emin) = cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul

avutd in vedere.

lluminat arhitectural = iluminatul destinat punerii in evidentd a unor monumente de artd sau
istorice ori a unor obiective de importantd publica sau culturald pentru comunitatea locala.

[luminat ornamental = iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor,
targurilor si altora asemenea;

Tluminat ornamental-festiv = iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbitorilor si altor evenimente
festive.

lluminat stradal-pietonal = iluminatul cailor de acces pietonal.

Iluminat stradal-rutier = iluminatul cailor de circulatie rutiera.

Indicatori de performantd garantafi = parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru
care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizéri in licenta sau in
contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor.

Indicatori de performantd generali = parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor §i care reprezinta conditii de
acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penaliziri in contractele de
delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor.

Indice de prag (TI) = cresterea pragului perceptici vizuale (TI), care conduce la orbirea
inconfortabila, caracterizdnd orbirea provocatd de sursele de lumina aflate in cAmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a cii de circulatie;

Intensitate luminoasd (1) = raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa i unghiul solid
elementar pe directia data.

Intrefinere = ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in
activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzitoare a diferitelor
subansambluri ale instalatiilor.

Lampi cu descdrcdri = lampi a céror emisie luminoasa este produsé printr-o descércare electrica
intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici.
Lampi cu incandescenfd = 1dmpi a céror emisie luminoasi este produsa cu filamentul incalzit la
incandescenti prin trecerea unui curent electric.

Lampi cu incandescentd cu halogen = lampi incandescente avind, in balonul de constructie
speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al filamentului pentru
mdrirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

Lampi cu incandescentd cu utilizdari speciale = 1ampi cu filament central, lampi ornamentale, lampi

cu reflector, 1ampi foto.

Licenfa = actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al
serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu.

Luminanta (L) = raportul dintre intensitatea luminoasid elementard emisd de cétre ochiul
observatorului si suprafata aparenta de emisie.

Luminanta maximd (Lmax) = cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avutd in
vedere.

Luminanta medie (Lm) = media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta in vedere;



Luminanta minimd (Lmin) = cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuti in
vedere.

Nivel de iluminare/nivel de luminantd = nivelul ales pentru valoarea iluminarii/luminantei:
Operator = persoani juridica titulara a unei licente de furnizare/prestare, emisi de autoritatea
competenta.

Punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public = punctul de
separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public. care se
stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distribufie;

Punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atdt pentru iluminatul public, cdt i pentru
distribufia energiei electrice = punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si
sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public.

Raport de zond aldturatd (SR) = raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m litime sau
mai putin, dacd spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, i iluminarea
medie a céii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumitate din latimea fiecirui sens de circulatie,
daci aceasta este mai mica de 5 m.

Reabilitare = ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, firi
modificarea tehnologiei inifiale, restabilesc starea tehnicd si de eficientd a acestora la un nivel
apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata.

Refea electrica de joasd tensiune destinatd iluminatului public = ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si misura, instalatii de legare la
pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si
accesorii destinate exclusiv iluminatului public.

Serviciu de iluminat public = activitate de utilitate publica si de interes economic si social general,
aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului cailor
de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv.

Sistem de distribufie a energiei electrice = totalitatea instalafiilor deinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susfinere si de protectie ale
acestora, stafii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele, cu tensiunea de linie nominald péna la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei

electrice de la refelele electrice de transport sau de la producitori citre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electrica.

Sistem de iluminat public = ansamblu tehnologic §i functional, amplasat intr-o dispunere logica in
scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional gi/sau estetic, capabil si asigure

desfagurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos
estetic-arhitectural si altele, alcituit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care
cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sauaeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare si masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pAmant, conductoare, izolatoare,

cleme, armituri, utilizate pentru iluminatul public;

Sursd de lumind/lampd = obiectul sau suprafata carc emite radiafii optice in mod uzual vizibile,
produse prin conversie de energie, §i care este caracterizatd printr-un ansamblu de proprietati
energetice, fotometrice gi/sau mecanice.
Tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare = ansamblu fizic unitar ce poate
contine, dupd caz, echipamentul de protecfie, comanda, automatizare, masura si control, protejat
impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.



Temperatura de culoare corelatd (T_c) = temperatura radiatorului integral, a carui culoare,
perceputd datoritd incélzirii, se aseaman cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea
perceputa a unui stimul de culoare de aceeasi strilucire.

Uniformitate generald a ilumindrii U(0)[E] = raportul dintre iluminarea minim si iluminarea
medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul.

Uniformitate generald a luminantei U(0)[L] = raportul dintre luminanta minim3 si luminanta medie,
ambele considerate pe toata suprafata de calcul.

Uniformitatea longitudinald a luminantei U(1)[L] = raportul dintre luminanfa minima si luminanta
maximi, ambele considerate in axul benzii de circulafie al zonei de calcul si in directia de
desfasurare a traficului rutier.

Utilizatori = autoritatea administratiei publice locale constituiti cu acest scop in calitate de
reprezentant al comunitatii locale.

Zond aldaturatd = suprafata din vecinatatea imediaté a ciii de circulatie, aflata in cAmpul vizual al
observatorului.

3.2. Abrevieri

AN.R.S.C. = Autoritatea Nationalda de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilititi
Publice

AN.R.E. = Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
C.N.R.I. = Comitetul National Romén de Iluminat
C.LLE. = Comisia Internationald de [luminat.

4. Cerinte generale

41. Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,organizare si de
modul in care este organizata gestiunea serviciului in cadrul Orasului Eforie, au obligatia de a se
conforma prevederilor prezentului regulament.

42 Orice dezvoltare a retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se face numai
cu respectarea prezentului regulament.

43. Activitatile din cadrul serviciului de iluminat public au rolul de a asigura satisfacerea unor
cerinte si nevoi de utilitate publici ale comunititii locale, respectiv:

a.ridicarea gradului de civilizatie, a confortului §i a calititii viefii;

b.resterea gradului de securitate individuala i colectiva in cadrul comunititii locale, precum si a
gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

c. punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice i peisagistice ale localitatii
precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

d. sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale alocalitatii:

e. funcfionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

44. Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii Serviciului
energetic si de iluminat public la nivelul Orasului Eforie. precum si infiintarea. dezvoltarea,
modernizarea, administrarea §i exploatarea sistemelor de iluminat public intrd in competenta
exclusivi a autoritdtii administratiei publice locale.

45. Autoritatea administraiei publice locale asigura gestiunea serviciului de iluminat public pe
criterii de competitivitate si eficientd economicd si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si
respectarea indicatorilor de performanti a serviciului stabiliti .

46. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptats, autoritatea
administratiei publice locale are responsabilitatea de a urmari obtinerea unui serviciu de  iluminat



public corespunzator interesului general al comunitatii locale pe care o reprezintd, in conformitate
cu legislafia in vigoare si cu reglementarile C.LE.

47. Sistemele de iluminat public se amplaseaza pe terenuri apartindnd domeniului public sau privat
al Orasului Eforie.

48. Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitéfi publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului Local Eforie.

49. Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public este parte
componentd a infrastructurii tehnico-edilitare a Orasului Eforiecare, in conformitate cu Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice, apartine proprietatii publice a municipiului se evidentiazi
s1 se inventariazd in cadastrele imobiliar-edilitare ale Orasului Eforie.

410. Serviciul de iluminat public are obligatia de a respecta si de a indeplini, la nivelul comunittii

locale, in intregul ei, indicatorii de performantd previzuti in prezentul regulament aprobati prin
hotaréri ale Consiliului Local Eforie.

411.  Consiliul Local poate aproba si alti indicatori de performantid in baza unor studii de
oportunitate in care se va {ine seama cu prioritate de necesititile comunitatii locale, de starea
tehnicé si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale
privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

412 Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al
serviciului de iluminat public.

413. Serviciul de iluminat public se prevede pe toate cile de circulatie publica din Orasul Eforie, cu

respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati
publice.

5. Conditii de functionare a serviciului de iluminat public

5.1. Serviciul de iluminat public are obligatia de a indeplini, concomitent, urmétoarele conditii de
functionare:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b. adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c. satisfacerea judicioasa, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii locale, in
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d. tarifarea pe bazi de competiie a serviciului prestat;

€. administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunititilorlocale;

f. respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei i utilizarii
energiei electrice;

g. respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE.

6. Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

6.1. Administrarea serviciului de iluminat public se realizeazi cu respectarea urmatoarelor principii:
a. principiul autonomiei locale;

b. principiul descentralizirii serviciilor publice;

c. principiul subsidiaritatii i proportionalitatii;

d. principiul responsabilititii silegalitatii;

e. principiul asocierii intercomunitare;



f. principiul dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor curesursele;

g. principiul protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h. principiul asigurarii igienei si sAnatitii populatiei;

1. principiul administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatii
administrativ-teritoriale;

J- principiul participarii si consultirii cetétenilor;

k. principiul liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

6.2. Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru:
a. satisfacerea interesului general al comunitatii;

b. satisfacerea cat mai completa a cerinjelor beneficiarilor;

c. protejarea intereselor beneficiarilor;

d. intérirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatii locale;

e. asigurarea dezvoltérii durabile a unitatii administrativ-teritoriale;

f. cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;
g. punecrea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale

localitatii;

h. ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
1. mérirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;

j. crearea unui ambient placut;

k. cresterea oportunititilor rezultate din dezvoltareaturismului;

L. asigurarea functiondrii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a
infrastructurii aferente acestui serviciu.

6.3. In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea:
- strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminatpublic,

- programelor de investitii privind dezvoltarea i modemizarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente,

- regulamentului propriu al serviciului,

- caietului de sarcini,

- alegerii modalitatii de gestiune,

- criteriilor §i procedurilor de delegare a gestiunii,

Consiliul Local al Orasului Eforieare obligatia de a urmdri atingerea de catre serviciul de iluminat
public a urmatoarelor obiective:

a. orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;

b. asigurarea calitafii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

c. respectarea normelor privind Serviciul energetic si de iluminat public stabilite de C.1.E., la care
Romaénia este afiliati, respectiv de C.N.R.L;

d. asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii locale la Serviciul
energetic si de iluminat public;

¢. reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f. promovarea investitiilor, in scopul modernizirii si extinderii sistemului de iluminat

public;

g. asigurarea, la nivelul Orasului Eforie, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de
confort §i securitate, individuala §i colectiva, prevazute de normele in vigoare;



h. asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in valoare

a edificiilor de importantd publicd si/sau culturald §i marcarii prin sisteme de iluminat
corespunzitoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale saureligioase:
i. promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

j. promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;

k. instituirea evalu#rii comparative a indicatorilor de performania a activitajii operatorilor si
participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

|. promovarea formelor de gestiune delegata;

m. promovarea metodelor moderne de management;

n. promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului care lucreazéd in domeniu.

7. Documentatia tehnicd necesara desfasuririi activitiatilor serviciului de iluminat public
7.1. Prezentul Regulament stabileste:

- documentele necesare exploatrii,

- obligatiile proiectantului de specialitate, ale unitétilor de executie cu privire la intocmirea,
reactualizarea, pastrarea i manipularea acestor documente.

7.2. Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, péstrare si

reactualizare a evidentei tehnice trebuie efectuati prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
specifice principalelor tipuri de instalatii.

7.3. Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corectd §i pastrarea
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

7.4. Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat:

- stradal - rutier,

- stradal - pietonal,

- arhitectural,

- ornamental,

- ornamental-festiv sau a pértilor componente ale acestora
se realizeazd in conformitate cu normativele §i prescriptiile tehnice de proiectare si executie in
vigoare, avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va fine
seama si de reglementdrile in vigoare privind protectia i conservarea mediului.

7.5. Fiecare operator are obligatia de a detine si pastra la sediul sdu documentatia pusa la dispozitie

de autoritatea administratiei publice locale, dupi caz, necesara desfisurarii in conditii de siguranta a
serviciului de iluminat public.

7.6. Operatorul, in conditiile pt. 7.5, are responsabilitatea de a actualiza permanent urmdtoarele
documente:

a. planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b. planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

¢. planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avdnd actualizate toate modificarile sau
completarile;

d. studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrérile aflate in exploatare sau conservare;

e. cartile tehnice ale constructiilor:



f. documentafia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizaiile de punere in functiune a
acestora;
g- planurile de executie ale partilor de lucriri sau ale lucrarilorascunse:
h. proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzidnd memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele
pe obiecte, devizul general, planurile §i schemele instalatiilor si retelelor etc.:
1. documentele de recepie, preluare si terminare a lucrarilor insotite in mod obligatoriu de:

- procese-verbale de mésuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificéri si probe, inclusiv probele de performant3 si garantie, buletinele de
verificari, analizi si incerciri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici:

- procese-verbale de punere in functiune;
- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice:
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi rezolvarea neconformitatilor
si aremedierilor;
J- schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecirei instalatii, inclusiv
planurile si cataloagele pieselor de schimb:

k. parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;
L. instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,

exploatarea, intretinerea i repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/fisele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m. normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecirei
instalatii sau fiecarei activitati;
n. regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

o. avizele §i autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

p. inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q. instructiuni privind accesul in instalatii;

r. documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s. registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

7.7. Arhivarea documentelor prezentate la pt. 7.6 se poate realiza si in format digital.

7.8. Documentatia de bazi a lucrarilor si datele generale necesare exploatirii, intocmite de agenti

economici specializati in proiectare, se predau titularului de investifie odatd cu proiectul lucrarii
respective.

7.9. Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe parcursul executiei si, in final, sa
inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situafiei reale de pe teren si si

predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarii,
intrefinerii §i reparérii instalafiilor proiectate.

7.10. Firmele de executie si/sau montaj au obligatia ca, odati cu predarea lucrarilor, sa predea si
schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren.



7.11. in cazul in care nu s-au operat modificari fatid de planurile inifiale, se va preda cate un

exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ¢ nu s-au facut modificéri in timpul
execufiel.

7.12. In timpul executiei lucrérilor se interzic abaterile de la documentatia intocmité de proiectant,
fara avizul scris al acestuia.

7.13. Orasul Eforie prin structurile tehnice de specialitate, precum i operatorii care au primit in

gestiune delegata serviciul de iluminat public au obligatia sd-si organizeze o arhiva tehnica pentru
pastrarea documentelor de baza, organizatd astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

7.14. Pentru nevoile curente de exploatare utilizeaza folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

7.15. instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este
strict interzisa.

7.16. La incheierea activitatii, operatorul are obligatia de a preda, pe baza de proces-verbal, intreaga

arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de cétre acesta a vreunui document original
sau copie.

7.17. Fiecare document trebuie sa aiba anexat un borderou in care se vor mentiona inclar:
a. data intocmirii documentului;

b. numarul de exemplare originale;

¢. calitatea celui care a intocmit documentul;

d. numarul de copii executate;

e. necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f. data fiec#rei revizii sau actualizari;

g. calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h. data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i, lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

j. lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

7.18. Toate echipamentele trebuie sa aibé fise tehnice care sa contina toate datele din proiect, din

documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe
teren certificate prin acte de receptie care trebuie s3 confirme corespondenta lor curealitatea.

7.19. Pe durata exploatarii, in figele tehnice se trec, dupa caz, date privind:
a. incidentele sau avariile;

b. echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sauavariei;

c. incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;
d. reparatiile efectuate pentru inliturareaincidentului/avariei;

e. costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f. perioada cét a durat reparaia, planificata sau accidentald;

g. comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;

h. data scadent si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intrefinere curenta, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

i. data scadentd a urmitoarei verificari profilactice;



J. buletinele de incerciri periodice si dupa reparatii.

7.20. Figele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de

legare la pimaént, echipamentele de comand3, automatizare, protectie §i pentru instalatiile de
teletransmisie si telecomunicatii.

7.21. Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi i folosi documentafia ceruti de normele legale in
vigoare.

7.22. Separat, trebuie sa fie mentinuti o evidentd a lucrérilor de intretinere curenti, revizii tehnice,
reparafii curente si capitale.

7.23. Toate echipamentele si toate conductele, barele electrice, instalatiile independente, trebuie sa

fie numerotate dupd un sistem care sa permiti identificarea rapidd §i usor vizibila in timpul
exploatarii.

7.24. La punctele de conducere operativa a exploatirii trebuie si se afle atat schemele generale ale
instalatiilor, cat §i schemele normale de functionare.

7.25. Schemele trebuie actualizate astfel incat si corespunda situatiei reale din teren, iar

numerotarea §i notarea din scheme trebuie si corespunda notirii reale a instalatiilor conform
prevederilor paragrafului (7.23).

7.26. Schemele normale de functionare trebuie s fie afisate la loc vizibil.

7.27. Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cirora se realizeazi conducerea operativa a
instalatiilor trebuie :
- sa fie clare si exacte,

- 5@ nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie,

- s& fie concise ,

- 5@ confina date privioare la echipament, metodele pentru controlul stérii acestuia, regimul normal
si anormal de functionare si modul de actionare pentru prevenireaincidentelor/avariilor.

7.28. Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze in mod explicit indatoririle
personalului cu diferite specialitati care concurd la exploatarea, intrefinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cuprindi cel putin:

a. indatoririle, responsabilitaile si competentele personalului de deservire;

b. descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schiteexplicative;

c. reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatédri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre in timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

d. reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e. reguli de anuntare si adresare;

f. enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii i
promovarea unui examen sau autorizarea;

g. masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

7.29. Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa fie semntate de coordonatorul locului de

munca §i sa fiet aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului
desemnati in acest sens, mentiondndu-se data intrérii in vigoare.



7.30. Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie.
certificandu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul ......". Modificarile si

completarile se aduc la cunostint3 sub semnitura personalului obligat s le cunoasca si sd aplice
instructiunea/procedura respectivi.

7.31. Fiecare operator care desfasoard una sau mai multe activita{i specifice serviciului de iluminat
public trebuie si elaboreze, sa revizuiasca i s3 aplice instructiuni/proceduri tehniceinterne.

7.32. In vederea aplicarii prevederilor paragrafului (7.31) toti operatorii vor intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca.

7.33. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:
a. instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b. instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupicaz:

- refelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
- instalatii de méasura si automatizare;

- instalatiile de comand3, semnaliziri si protectii;
c. instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
d. instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
e. instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii i automatizari;
f. instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

7.34. In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisi schema normala de functionare a
fiecdrui echipament si pentru fiecare instalatie, mentiondndu-se si celelalte scheme admise de

functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o schema normali
la alta varianta.

7.35. Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

7.36. Abaterile de la functionarea in schemd normald se aprobd de conducerea tehnici a
operatorului §i se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

7.37. Personalul angrenat in desfisurarea serviciului are obligatia de a intocmi zilnic situatii cu

datele de exploatare, dacd acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem
informatic.

7.38. Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezinti
forma primari a evideniei tehnice.

7.39.Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune misurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si

deranjamente constatate in functionarea instalaiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

8. indatoririle personalului de deservire a serviciului de iluminat public
8.1. Personalul de deservire se compune din tofi salariafii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avand ca sarcina de serviciu principala supravegherea

functiondrii §i executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-
un ansamblu de instalatii.



8.2. Subordonarea pe linie operativi si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si

responsabilitafile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in regulamentele /
procedurile tehnice interne.

8.3. Locurile de muncé in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a. gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b. gradul de automatizare a instalatiilor;

¢. gradul de sigurant3 necesar in asigurarea serviciului:
d. necesitatea supravegherii instalatiilor;

€. existenta unui sistem de transmisie a datelor i a posibilitatilor de executare a manevrelor de la
distanta;
f. posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

8.4. In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul

sd-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in
locuri diferite.

8.5. Principalele lucrari care trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare i executie, constau in:

a. supravegherea instalatiilor;

b. controlul curent al instalatiilor;

c. executarea de manevre;

d. lucriri de intretinere periodica;

e. lucrari de intrefinere neprogramate;

f. lucrari de interventii accidentale.

8.6. Lucrarile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnici si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se
executa, de reguld, fara intreruperea furnizarii serviciului.

8.7. Lucrdrile de intreinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminirii

deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului §i in instructiunile de
exploatare.

9. Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

9.1. In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuita{ii acestuia,
operatorii vor intocmi proceduri de analiza operativi si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite
care au loc in instalaiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii
echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere,
reparatii §i cresterea

nivelului de pregatire si disciplina a personalului.

9.2. Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:
a. defectiuni curente;

b. deranjamente din refelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daci acestea
sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat saunu;
c. incidentele si avariile;

d. limitérile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situafii existente la un moment dat.



9.3. Deranjamentele din refele de transport §i distribugie a energiei electrice sunt acele defectiuni
care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramuré a retelei de transport sau

dintr-o refea de distributie care asiguri iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod
sau altele asemenea.

9.4. Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea forfati a unui echipament sau

instalatie, care nu influenteazi in mod substantial asupra calititii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor si instalatiilor anexa.

9.5. SE CONSIDERA INCIDENTE urmitoarele evenimente:

a. declangarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,
indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b. reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o duratd mai
mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

9.6. Prin exceptie de la paragraful (9.5) NU SE CONSIDERA INCIDENTE urmatoarele

evenimente:

a. iegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si
automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alt instalatie, iesirea din functiune
fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalafie;

b. iegirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datorit
unor defectiuni ce pot si apard in timpul incercarilor profilactice, corespunzitoare scopului
acestora;

¢. iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost inlocuit
automat cu rezerva, prin functionarea corecti a anclangirii automate a rezervei, si nu a avut ca efect
reducerea parametrilor luminotehnici;

d. retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
elimindrii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului prestat;
e. retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente
umane sau calamitati;

f. intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

9.7. SE CONSIDERA AVARII urmitoarele evenimente:

a. intreruperea accidentali, totald sau partiali a iluminatului public pentru o perioadi mai mare de 4
ore, cu exceplia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;

b. intreruperea accidentald, totala sau partiald a iluminatului arhitectural, ornamental si ornamental-
festiv pe o perioadd mai mare decat limitele previzute in contracte;

c. defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile
de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de Serviciul energetic si de iluminat public cu
10% pe o duratd mai mare de 24 de ore;

d. defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul
asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea si rimani indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de
ore;

e. dacd pe durata desfisurdrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba
categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toata
durata desfagurarii lui in categoria avariei.

9.8. Analizele incidentelor sau avariilor trebuie efectuate imediat dupi producerea evenimentelor

respective de cétre factorii de rispundere ai operatorului, de reguls, impreuni cu cei ai autoritatii
administratiei publice locale.



9.9. Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial si informeze autoritatea administratiei publice
locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-auluat.

9.10. Analiza incidentelor i avariilor trebuie finalizati in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

9.11. Analiza fiecarui incident sau avarie trebuie s aibd urmatorul continut:
a. locul si momentul aparitiei incidentului sauavariei;

b. situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema normala, cu indicarea
abaterilor de la aceasta;

c. cauzele care au favorizat aparitia i dezvoltareaevenimentelor;

d. descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrarilor
computerizate si declaratiilor personalului;

e. manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;

f. efectele produse asupra instalatiilor, dacid a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriordrii;

g. efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

h. stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu
au functionat corespunzator;

i. cauzele tehnice i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
j. modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k. influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie;

1. situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii §i a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate si a eventualelor incaleari ale celorexistente;

m. masuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente asem#nitoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitatilor.

9.12. In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercéri sau

obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei
va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

9.13. In cazul in care in urma analizei rezulti ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii sau
montérii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabi a materialelor sau datoriti actiunii
sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legatura cu instalatia sau echipamentul
analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

9.14. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a

executantului, dupd caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritétii administratiei publice locale.

9.15. Daca avaria sau incidentul afecteazd sau influenteazd functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza are obligatia

de a solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor
necesare analizirii avariei sauincidentului.



9.16. Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit "figa

de incident", iar la exemplarul care rimane la operator se vor anexa documentele primare legate de
analiza evenimentului.

9.17. Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile paragrafului (9.11)

9.18. In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor
urmdri evidentierea distincta a intreruperilor si limitérilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului §i a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile terfilor, daci au afectat functionarea instalatiilor proprii.

9.19. Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitiri se va transmite trimestrial
autoritatii administratiei publice locale.

9.20.Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate ai
acestora in conditii de exploatare.

9.21. Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament

in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru echipament
deteriorat”, care se anexeaza la fisa incidentului.

9.22. Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipulrii, reparatiilor sau intrefinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte i care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceasta inlocuire) si care
au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenti
separatd pe tipuri de echipamente §i cauze.

9.23. Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si punere
in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capital.

9.24. Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

9.25. Péstrarea evidentei se face la operator pe toatd perioada cét acesta opereaza, iar la incheierea
activitatii de operare se aplici prevederile paragrafului (7.16).

10. Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

10.1. Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public sl a asigurarii
continuitafii acestuia, operatorii au obligatia de a intocmi proceduri prin care se instituie reguli de
efectuare a manevrelor in instalatiile apartindnd sistemului de iluminat public.

10.2. Procedurile prevazute in paragraful (10.1) trebuie sa fie intocmite pe baza prevederilor
prezentului regulament.

10.3.Manevrele in instalatii se executi pentru:

a. modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind determinate
de necesitétile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului, realizarea unor



regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter frecvent si executandu-
se mereu la fel, denumite manevre curente;

b. modificarea configuraiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fira ca acestea si aibi un
caracter frecvent sau periodic, precum §i cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate:
¢. izolarea echipamentului defect §i restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau

ansamblului de instalafii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare
a incidentelor.

10.4. In sensul prezentului regulament, NU SUNT CONSIDERATE MANEVRE iN INSTALATII
modificrile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare
$i protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

10.5. Persoana care concepe manevra trebuie si :
- cunoasca instalatia in care se vor executa operatiile cerute de manevra,

- dispund de schema detaliata corespunzitoare situatiei din teren §i de schema tehnologica de
executare a manevrel.

10.6. Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a. succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfisurarea normal3 a acestora;

b. trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numéar minim de operatii;

c. ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sé aiba in vedere respectarea procesului

tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executd manevra;

d. sé fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atét asupra instalatiei in
care se executd manevra, cét si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special
din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

€. manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cét mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot

executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevra;

f. sa se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie amuncii;
g. fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta si fie urmata de
verificarea realizdrii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului corespunzitor.

10.7. Manevrele in instalatii se efectueazi numai pe baza unui document scris, denumitincontinuare
Foaie de manevr, care trebuie sa contini:

a. tema manevrei;

b. scopul manevrei;

c. succesiunea operatiilor;

d. notatii in legaturi cu dispunerea si indeplinirea operatiilor:

e. persoanele care executi sau au legiituri cu manevra si responsabilititile lor.

10.8. Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a. foaie de manevra permanents, al carei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putindu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;



b. foaie de manevré pentru manevre programate, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea de

lucréri programate sau accidentale si care prin caracterul siu necesiti o succesiune de operatii ce nu
se incadreazi in foile de manevra permanente.

10.9. Prin exceptie de la paragraful (10.7), manevrele cauzate de accidente se executd fara foaie de

manevrd, iar cele de lichidare a incidentelor se executi pe baza procedurilor/instructiunilor de
lichidare a incidentelor.

10.10. Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de citre persoanele desemnate

de operator, care au pregitirea necesard si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

10.11. Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevritelefonic.

10.12. In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schema de principiu referitoare la
manevra care se efectueazi.

10.13. Foaia de manevri intocmit, verificata i aprobati se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalafii in cauza, conform procedurilor aprobate.

10.14. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in
procedurile aprobate si care rispund de necesitatea efectuirii lor.

10.15. Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate, probelor profilactice trebuie

realizatd astfel inct echipamentul si nu fie retras din exploatare mai devreme decét este necesar si
nici si nu se intirzie admiterea la lucru.

10.16. Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminatd, de
reguli, de acelasi personal, chiar dacd prin aceasta se depigeste ora de terminare a programului
normal de munca, in conditiile legii.

10.17. Exceptiile de la dispozitiile din paragraful (10.16) vor fi prevazute in regulamentele proprii
ale serviciului de iluminat public.

10.18. Fiecare operator va stabili prin decizie §i procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se
executd pe baza de foi de manevra permanente sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice interne.

10.19. Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.

10.20. In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care
executd montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

10.21. In cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara inscrierea in

evidenele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor
facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.

10.22. Dupé terminarea manevrei este obligatorie inscrierea in evidentele operative ale instalatiei
executarea acestora conform foii de manevra, ora inceperii si terminérii manevrei, starea operativa,



configurafia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat

operatiile care prezintd importanta in functionarea echipamentelor, instalaiilor sau ansamblurilor de
instalatii.

11. Conditii tehnice de desfagurare a serviciului de iluminatpublic
11.1. Tlluminatul public stradal se realizeazi pentru iluminatul cailor de circulatie publica, strizi,
trotuare, piete, intersectii. parcéri, treceri pietonale, poduri, pasaje. pasaje sub gi supraterane.

11.2. Tluminatul public se va realiza de reguld cu surse de lumin&/lampi cu descércari in vapori de
sodiu la inaltd presiune pentru toate tipurile de cii de circulaie principale si secundare.

11.3. Pentru anumite cai de circulatie inguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde se
doreste o redare foarte bund a culorilor, se pot utiliza surse de lumind/lampi cu sodiu la inalts
presiune alb sau surse de lumina/lampi fluorescente compacte de culoare calda (T ¢ = 2700 K).

11.4. In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumin&/lampi cu descircéri, cu
excepia céilor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de

lumind/lampi cu incandescentd pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a
fi scos in evidenta.

11.5. Iluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

11.6. Alegerea surselor de lumind se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
functionare a acestora, astfel inct costurile de exploatare si fie minime.

11.7. In Orasul Eforie, corpurile de iluminat se amplaseaza pe stélpi sau suspendat in axa drumului
ori, in cazul in care conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

11.8. In cvartale de locuinte si in parcuri, iluminatul public trebuie realizat utilizand corpuri de
iluminat cu distributie directs, semidirects sau directi-indirecta, dupi caz.

11.9. Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electrica se va realiza de
regula subteran §i numai in cazuri particulare, cénd conditiile tehnice nu permit, aerian.

11.10. in cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterand, corpurile de iluminat montate

pe stélpi trebuie sa fie racordate la refeaua de alimentare cu energie electrici in unul dintre
urmétoarele moduri:

a. prin mangon de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b. prin cleme de intrare-iegire in nisa stdlpului sau cutie de intrare-iesire, montats la baza fiecarui
stalp, prevazandu-se si asigurarea locala a derivatiei.

11.11. in cazuri bine justificate §i cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale , se admite
scaderea uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioar.

11.12. In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminant, dupa caz, trebuie sa poati fi

redus sau ridicat la tofi stdlpii simultan §i in aceeasi masurd prin conectare si deconectare
comandate in trepte.



11.13.Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese {indndu-se cont de

caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:
a. destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b. conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c. conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare laretea;

d. protectia impotriva electrocutarii;

e. conditiile de exploatare - vibratii, gocuri mecanice, medii agresive;

f. randamentul corpurilor de iluminat;

g. caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i. dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j- posibilitatile de exploatare si intretinere.

11.14. La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe kilometri de
stradd, optimizandu-se raportul dintre inil{imea de montare a surselor de lumina cu distanfa dintre
stilpi, ludndu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupd caz, si curbele de distributie a
intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

11.15. Distributiile de intensitate luminoasé ale corpurilor de iluminat trebuie alese astfel:

a. pentru iluminatul cailor de circulatie principale §i secundare: exclusivdirect;

b. pentru iluminatul unor céi de circulatie cu circulatie auto interzisa sau alei din zonele blocurilor
de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau directindirect (in special parcuri).

11.16. Iluminatul public trebuie realizat prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau
nu se justifici economic corpurile de iluminat se pot monta pe stilpii retelei de distributie a energiei

electrice, in conformitate cu contractul care reglementeazi toate aspectele cu privire la asigurarea
conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si

obligatiilor tuturor partilor implicate, incheiat intre autoritatea administratiei publice locale si
proprietarul sistemului de distributie a energieielectrice.

11.17. n zonele cu arhitectur speciala, iluminatul trebuie realizat conform conditiilor existente si
cerintelor utilizatorului.

11.18. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stélpi trebuie sa se realizeze {indndu-se cont
de:

a. tipul corpului de iluminat;

b. importanta caii de circulatie pe care se monteazi:
c. tipul stalpului;

d. ceringele de ordin estetic impuse.

11.19. Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si
arhitecturale, trebuie efectuat prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
fiecirui caz in parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

11.20. De regulé, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automata de conectare/
deconectare a iluminatului public.

11.21. Programul de functionare a iluminatului public trebuie sa tina cont de:
a. longitudinea localitatii;



b. luna calendaristici:
¢. ora oficiala de vara;

d. nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

11.22. In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montat si o altd
instalatie de transport sau distribufie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului
public trebuie realizata prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:

a. acionare manuald, prin prevederea unui intrerupdtor manual la cutia de distributie a postului de
transformare care alimenteazi refeaua de distributie a energiei electrice;

b. acfionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza contactorul retelei de

iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza
reteaua de distributie a energiei electrice;

c. actionare automata individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza fiecare
corp de iluminat.

11.22.1 Aceastd ultima variantd va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de iluminat
amplasate in puncte izolate.

11.23. Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public trebuie sa
respecte dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitétii produselor si conditiile de

introducere pe piatd a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisirea acesteia.

11.24. Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de inal{imea de montare a acestora,
asigurdndu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

11.25. Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunéatatirea factorului de
putere la acele instalatii de iluminat public care necesitd aceasts operatiune.

11.26. Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclati, cu
functionare radiala.

11.27. Punctele de separafie se amenajeazi in tablouri (nige) speciale care trebuie amplasate pe
zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

11.28. Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

11.29. Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a. tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasé tensiune;
b. cutia de distributie supraterani sau subterani;
¢. cutia de trecere de la linia electrica subterani la linia electrici supraterani.

11.30. Pe cdi de circulatie cu trafic redus §i foarte redus, alimentarea cu energie electrici a

sistemului de iluminat public se realizeazd cu refea electricd monofazati sau trifazats, care poate fi
pozatd impreund cu reteaua electrici de alimentare a consumatorilor casnici.



11.31. Pe cii de circulafie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului

de iluminat public se realizeazi cu retea electrica trifazatd, asigurindu-se posibilitatea reducerii
partiale a iluminatului public, mentiniAndu-se uniformitatea luminantei sauiluminarii.

11.32. Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stélpi de inaltime mica intre 3
si 6 m.

11.33. In parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj subteran.

11.34. In Orasul Eforie sistemul de iluminat public avind mai multe puncte de alimentare a retelei,
operatorul va realiza scheme prin care si se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr- un

singur loc, secvential, urmarindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

11.35. Operatorul impreund cu furnizorul de energie electrici vor stabili numirul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

11.36. In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutérilor se va realiza prin legarea la
nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

11.37. Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in mod
obligatoriu la pamant.

11.38. Instalatia de legare la pamént care deserveste refeaua de legare la nul va fi dimensionata

astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fafi de pimant, masurata in orice punct al retelei de nul, si
fie de maximum 4 ohmi.

11.39. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare
la nul.

11.40. Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmatoarele
variante:

a. direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va
insoti conductele electrice de alimentare;

b. conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul retelei.

11.41. Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrici la corpul de iluminat se vor

realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea
unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploatare.

11.42. Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stélpi va fi aleasi in functie de tipul

corpului de iluminat, de importanta ciii de circulatie pe care se monteazi, de tipul stalpului si de
cerintele de ordin functional si estetic impuse.

11.43. Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie
s prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

11.44. Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie efectuata in permanentd, prin curdtarea periodica a
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel incét

parametrii luminotehnici s& nu scadd sub valorile admise intre doua operafiuni succesive de
intrefinere.



11.45. Realizarea unei uniformititi satisficitoare a repartitiei luminanei sau iluminarii, dupa caz,
pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecté a indl{imii de montare, in functie
de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

12. Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

12.1. In vederea realizrii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea

realizarii unui iluminat corespunzitor, autoritatea administratici publice locale trebuie si aib#
masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din Orasul Eforie.

12.2. Autoritatea administragiei publice locale este direct raspunzitoare de realizarea parametrilor

luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinta si standardul SR 13433:1999.

12.3. Instalatiile de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare siguraniei circulatiei pe ciile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei cdii de circulatie i a zoneiadiacente.

12.4. Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto trebuie sa fei dimensionate conform
legislatiei internationale si nationale, in functie de nivelul de luminant3, cu exceptia intersectiilor
mari i a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

12.5. Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati/mésurati de operator,
obligatoriu, la preluarea serviciului, la punerea in funcfiune a unor extinderi si periodic, pe
parcursul exploatrii.

12.6. Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupa caz, realizat de sistemul de

iluminat public se asigurd prin programul de intretinere, realizdndu-se inlocuirea lampilor uzate,
curitarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

12.7. Parametrii cantitativi sunt:
a. nivelul de luminanta, pentru caile de circulatie auto;

b. nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru
biciclete.

12.8. Parametrii calitativi sunt:
a. uniformitatea pe zona de calcul;
b. indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in cAmpul vizual central siperiferic.

12.9. Iluminatul pietelor si al intersectiilor trebuie realizat astfel incit nivelul de iluminare si fie
mai ridicat cu 50% faa de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avand ca
referintd standardul SR 13433:1999.

12.10. Tluminatul intersectiilor trebuie realizat prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai
aproape de unghiurile intersectiilor.

12.11. Tluminatul intersectiilor dintre strizile principale §i cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe ciile de circulatie principale in fata ciilor de circulatie

secundare cu care se intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentru circulafia rutiera.



12.12. Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat
nivelul partii carosabile a cdii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona al4turata"
rezultat din proiectare, avand ca referintd standardul SR 13433:1999.

12.13. Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare trebuie realizat cu surse de lumina care
asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

12.14. Iluminatul podurilor si pasajelor trebuie realizat cu surse de lumin care trebuie si asigure o
luminanti egali cu cea realizatd pe restul traseului, iar corpurile de iluminat trebuie sa aiba clasa de
protectie IP 65, pentru mérirea timpului de bund functionare.

12.15. Pentru poduri trebuie asigurata marcarea luminoasd a capetelor podurilor prin mdrirea
nivelului marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

12.16.Iluminatul cailor de circulatie in pantd trebuie realizat cu micsorarea distantei dintre sursele

de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei §i progresiv spre vérful pantei, astfel incat
s3 se obtina o crestere a nivelului marimii de referintd cu 50% .

12.17. Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat trebuie amplasate intr-o
dispunere care si asigure ghidajul vizual.

12.18. Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat trebuie amplasati, in cazul iluminatului

unilateral, pe partea exterioari a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cét de
accentuata este curba, care sa conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

12.19. In cazul intersectiilor unor cii de circulaie cu niveluri de luminanid diferite, trebuie
asigurata trecerea graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie

mai putin iluminaté, pentru adaptarea fiziologicé si psihologicé a participantilor latrafic.

12.20. Tluminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat

decit cel al caii de circulafie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si
estetic perturbator.

12.21. in imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu trebuie amplasate reclame
luminoase care, prin efectul de schimbare a culorii gi/sau prin variatia intensitatii luminoase, pot si
distragé atentia conducétorilor de vehicule sau a pietonilor.

12.22. Tluminatul trebuie realizat prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a

trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de
iluminat.

12.23. Amplasarea corpurilor de iluminat trebuie efectuata astfel incét si se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.

12.24. lluminatul trecerilor de pietoni trebuie sé aibé in vedere un indice de orbire cdt mai scézut.

12.25. La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care

este necesard functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat in paragraful
(12.20) se poate miri pini la 100% .



12.26. Relatiile dintre mérimile geometrice ale instalatiei de iluminat §i caracteristicile electrice si

luminotehnice ale acesteia trebuie corelate astfel incét si rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic si economic.

12.27. Tnaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza in functie de fluxul
luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a
acestora, astfel incat si se asigure uniformitatea normati si limitarea fenomenului de orbire.

12.28. in cazul in care inal{imea stalpilor este datd de situatia existentd in teren §i din calcule rezultd
necesitatea schimbarii acesteia trebuie alese solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea
stalpilor existenti, suprainiltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi

suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuiei luminoase, astfel incét sa se asigure
uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

12.29. Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumin si corpurile de
iluminat se monteaz3 la iniltimi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

12.30. Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto trebuie determinata printr-o
analizi care trebuie si previna fenomenul de orbire.

12.31. Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos cétre
calea de circulatie rutiera.

12.32. Tipul si dimensiunile consolelor trebuie alese pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere si arhitecturale.

12.33. in functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in

functie de iniltimea de montare a acestora, asigurndu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incét sa se reducd numirul de stilpi/km i numiérul de corpuri de

iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

12.34. In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, aparfindnd sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantafi pe partile laterale ale strazii, trebuie adoptata o
solutie de iluminat corespunzitoare astfel incét in perioada in care coroana copacilor este verde,
fluxul luminos si fie astfel distribuit incat sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fara ca
pe carosabil si apara pete de lumina gi umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

12.35. In functie de vegetatia existentd in zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat trebuie amplasate astfel incét distribugia fluxului luminos s& nu

se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazd periodic pentru a nu apérea o
neuniformitate a fluxului luminos.

12.36.Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cét mai mic astfel
incét si se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos cétre carosabil si pentru ca acel
corp de iluminat sa nu produca orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonald, asigurandu-
se 1n acelasi timp si uniformitatea necesara.

12.37. lluminatul cailor de circulatie foarte late, previzute cu arbori de dimensiuni medii, trebuie
realizat prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii §i nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie si nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustatéperiodic.



12.38. In cazul arborilor de inl{ime mica, trebuie utilizata distributia axiali a corpurilor de
iluminat.

12.39. In cazul arborilor de inaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.

12.40. Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regul, iluminatul de tip
axial.

12.41. Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe
stilpi avind o indltime de 3 - 6 m de la sol.

12.42. Pe ciaile de circulatie, nivelul de luminantd trebuie sd asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util i cu siguranta.

12.43. Pentru realizarea cerintelor din paragraful (12.420) valoarea contrastului dintre obiectele ce
trebuie percepute gi fondul pe care se situeazi trebuie si aibi valori cuprinse intre 0,2 -0,5.

12,44, Nivelul de luminanta trebuie mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea ldmpilor uzate, curitarea lampilor si a
corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

12.45. Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificarile necesare in

sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectérii conditiilor de iluminat, avand ca referinti
standardul SR 13433:1999.

12.46. Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele
de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona alaturati, luminania zonei de

acces, raportul dintre luminanti la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanfa
zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie,
uniformitatea generala a ilumindrii, iluminarea minimé, dupa caz, vor avea valori cu referinti la
standardul SR 13433:1999 pentru:

a. clasa sistemului de iluminat pentru categoria cii de circulatie destinate traficului

rutier;

b. clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c. clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor
pentru biciclete.

12.47. La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public
trebuie obfinut in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de
lumina utilizabile din punctul de vedere al :

- iluminarii maxime admisibile,

- temperaturii de culoare corelata,

- culorii surselor de iluminat,

- pozifionarii acestora fata de traficul rutier,

in vederea evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizirii culorilor reclamelor
luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.



12.48. Autoritatea administratiei publice locale elibereazs autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea

coreldrii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei.

12.49. Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stélpii din curtile
agenfilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului
autoritafii administratiei publice locale, care va verifica dacd modul in care se realizeaza montarea,
tipul corpului de iluminat §i/sau puterea acestuia poate si producd fenomenul de orbire al

participantilor la trafic in localitate, in zonele in care nu se realizeazi iluminat public si mai ales in
afara acesteia.

12.50. Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartiiei luminantei pe suprafata caii de

circulatie, corpurile de iluminat trebuie astfel amplasate incét si asigure parametrii luminotehnici
normati, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

12.51. Amplasarea corpurilor de iluminat trebuie realizata, in functie de cerintele §i conditiile in
care se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmétoarele moduri:

a. unilateral;

b. bilateral alternat;

c. bilateral fata in fata;

d. axial;

e. central;

f. catenar.

12.52. Tluminatul public al cailor de circulatie trebuie realizat {indndu-se cont de incadrarea in

clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier i de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putand fi
luate in considerare §i standardele nationale.

12.53. Tipul corpurilor de iluminat §i al armaturilor pentru iluminat trebuie stabilit {inind cont ca

durata de buni functionare si fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se doreste
o redare foarte buni a culorilor.

13. Exploatarea si intrefinerea instalatiilor de iluminat public
13.1. In aplicarea prevederilor din paragraful (7.5), pentru realizarea lucrarilor curente de
exploatare, urmatoarea documentatie tehnicd trebuie sa fie si anexi la hotirdrea de dare in
administrare sau, dupa caz, la contractul de delegare a gestiunii:
a. planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteaza refeaua de iluminat public;
- traseul retelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati ailuminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului §i puterii lampii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numéarului limpilor si a puterii totale consumate;
b. documentatia tehnicad pentru cile de circulajie pe care sunt montate instalatiile de iluminat

public, impértitd pe categorii de cai de circulatie, conform prevederilor paragrafului (12.52), care
trebuie s cuprinda:

- denumirea;
- lungimea si latimea;



- tipul de Tmbricaminte rutiera;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul refelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare:

- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterealampilor:

- tipul si distanta dintre stalpi, inéltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat;
¢. proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificrile operate, breviarele de
calcul si avizele obtinute;

d. procesele-verbale de receptie, insofite de certificatele de calitate.

13.2.Operatiile de exploatare trebuie sa cuprinda:

a. lucrdri operative constind dintr-un ansamblu de operatii §i activitd{i pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

b.revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitaii de micd amploare exccutate

periodic pentru verificarea, curdfarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese,
avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pané la urmatoarea lucrare planificata;

c. reparafii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin

remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzétor.

13.3. In cadrul lucrarilor operative trebuie executate:

a. interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat i accesorii;
b. manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executarii unor lucréri;

¢. manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

d. receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e. analiza stérii tehnice a instalatiilor;

£ identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalaiile de iluminat;

g. supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;

h. controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd;

i. actiuni pentru pregtirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j. demontiri sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

k. interventii ca urmare a unor sesizari.

13.4 Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public trebuie
efectuata cu respectarea procedurilor specifice de:

a. admitere la lucru:

b. supravegherea lucrarilor;

¢. scoatere si punere sub tensiune ainstalatiei;
d. control al lucrarilor.

13.5. in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:

a. revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc.);
b. revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c. revizia liniei electrice apar{inand sistemului de iluminatpublic.



13.6. La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functiondri se

lucreazi cu linia electrici sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectie a muncii jn
cazul lucrului sub tensiune.

13.7. La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a. stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);
b. inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;

c. verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferiteconexiuni.

13.8. La intrefinerea §i revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
trebuie realizate urmitoarele operatii:
a. inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

b. inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

c. inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d. refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.

13.9. La revizia retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public trebuie realizate
urmatoarele operatii:

a. verificarea traseelor si indepirtarea obiectelor strdine;

b. indreptarea stélpilor inclinati;

c. verificarea ancorelor si intinderea lor:

d. verificarea stirii conductoarelor electrice;

e. refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul:

f. indreptarea, dupi caz, a consolelor;
g.verificarea stiirii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h. strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrics, daci este cazul;

i. verificarea instalafiei de legare la pamant (legitura conductorului electric de nul de protectie la
armatura stalpului, legitura la priza de pimént etc.);

J- masurarea rezistentei de dispersie a rejelei generale de legare la pamant.

13.10. Reparatiile curente se executi la:

a. corpuri de iluminat si accesorii;

b. tablouri electrice de alimentare, distributie s conectare/deconectare;

c. retele electrice de joas3 tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

13.11. In cadrul reparafiilor curente la corpurile de iluminat $i accesorii se vor executa urmatoarele:
a inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce privegte
puterea si culoarea aparent;

b. stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de
protectie vizual3 si a interiorului corpului de iluminat:
¢ inliturarea cuiburilor de pasiri;

d verificarea coloanelor de alimentare cu ener
neizolate sau cu izolaie necorespunzitoare;

e verificarea contactelor la clemele sau papucii de legétura a coloanei la reteaua electrici:
£ inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

gie electrica si inlocuirea celor care prezinta portiuni

13.12. iIn cadrul reparafiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmitoarele operatii:

a. verificarea starii ugilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b. vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;



c. verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevézute in proiect);

d. verificarea si strangerea contactelor;

e. verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzétoare;

f. verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;

g. verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizareainstalatiei.

13.13. in cadrul reparatiilor curente la refelele electrice de joas tensiune destinate iluminatului
public trebuie executate urmatoarele lucrari:

a verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inaltd
tensiune si alte obiective;

b. evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea mésurilor
necesare de coexistenta;

¢ solicitarea executdrii operatiunii de tdiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, §i luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

e. verificarea verticalitatii stlpilor i indreptarea celorinclinati;

f. verificarea i refacerea inscriptiondrilor;

g. repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea pirtilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea stérii conductoarelor electrice;

1) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum §i a conductoarelor electrice cu izolatia deterioraté care prezinta crapaturi, rosaturi
ori lipsa izolatiei;

J- se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator i, daca este necesar, se reface legétura;
k. laizolatoarele de sustinere si intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacd imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

1. 1a console, britari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verificd daci nu sunt corodate,

deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare se revopsesc si
se fixeazi bine pe stilp;

m. la ancorele stélpilor se verificd dacad cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate §i dacd tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzitoare;
elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul se regleazi tensiunea in ancors;

n. la instalatia de legare la paméant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legiturilor acestuia la corpul de

iluminat, se va méisura rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la pamaént, se va masura si
se va reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604:1988;

0. in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferd de cele

din tabelul de sdgeti, conductele electrice se intind astfel incit sigeata formatd si fie cea
orespunzatoare.

13.14. Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

13.15. Autoritatea administratiei publice locale impreuni cu organele de politie vor stabili, in

functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie,
locurile i intersectiile cu grad marc de periculozitate.



13.16. Gradul de intensitate a traficului se determin in functie de numarul de vehicule/ord si banda
astfel:

a. foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminatM1;

b. intens, intre 360 si 600, corespunzénd clasei sistemului de iluminatM2;

c. mediu, intre 160 si 360, corespunzénd clasei sistemului de iluminat M3;

d. redus, ntre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat MS.

13.17. Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,

conectare/deconectare si retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public este de 3
ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

14. Drepturile si obligatiile operatorilor, utilizatorilor si beneficiarilor serviciului de iluminat
public

14.1. Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad in:
a . regulamentul serviciului de iluminat public;

b. hotédrarea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;

c. contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

14.2. Operatorii care presteaza Serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz
si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartinind, dupa caz,
statului,Orasului Eforie, unor persoane fizice ori juridice, astfel:

a. dreptul de uz pentru executarea lucrdrilor de infrastructurd pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

b. servitute de trecere subterand, de suprafatd sau acriand pentru instalarea sistemului de iluminat

public;
c. dreptul de acces la utilitétile publice si la Sistemul Energetic National.

14.3.Operatorii serviciului de iluminat public au urmétoarele obligatii:

a. sa gestioneze Serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienfieconomica;

b. si promoveze dezvoltarea, modernizarea §i exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

c. sd respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare sau contractului de
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotirarea de dare in administrare, dupi caz;
d. sd asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliti de
autoritatea administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare in
administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

e. sa respecte §i sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
hotirarii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;
f. sa furnizeze autoriti{ii administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.IL. informatiile solicitate

si sd asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii
serviciului de iluminat public;

g. si pund in aplicare metode performante de management, care si conduca la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare
privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

h. de a reface locul unde a intervenit pentru reparafii sau executia unei lucrdri noi, la un nivel

calitativ corespunzitor, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la terminarea lucririi, daci
conditiile meteorologice le permit;

1. sa asigure finanfarea pregétirii profesionale a propriilorsalariati.



14.4. Operatorii serviciilor de iluminat public rispund de indeplinirea obligatiilor previzute la

paragraful ( 14.3).

14.5.Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a. s sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inclusiv majorarile si/sau penalitatile de intarziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de
la data expirarii termenului de plat3 a facturilor:

b. s solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestarii serviciului de iluminat public;

¢. si asigure echilibrul contractual pe durata delegérii gestiunii;

d. si solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice-cadru

aprobate de AN.R.S.C.;
e.sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

14.6. Utilizatorul serviciului de iluminat public este autoritatea administratiei publice locale.

14.7. Beneficiarul serviciului de iluminat public este comunitatealocala.
14.8. Autoritatea administratiei publice locale, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de

semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabild de asigurarea serviciului de
iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

14.9. Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunititii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

14.10. Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:

a. sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile hotararii de
dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupé caz, inclusiv prevederile din
regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acesta;

b. sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intrefinere §i predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

c. si solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la
modul de intrefinere, exploatare §i administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privata a
Orasului Eforieincredintate pentru realizarea serviciului;

d. s aprobe stabilirea prefurilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare
competenta;

e. si ia masurile stabilite in hotirdrea de dare in administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii, dupd caz, in situatia in care operatorul nu asigurd indicatorii de performanta si

continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat:

f. sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustérii sau modificarii tarifelor propuse de
operator;

g. si isi asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor de
iluminat public conform prevederilor hotarérii de dare in administrare sau ale contractului de
delegare a gestiunii, dupa caz.

14.11. Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a. s aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;

b. sa aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale si de perspectivé privind dezvoltarea sistemuluide iluminat public;



- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului deiluminat
?ltlat.)l}ilt%le aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp aacestuia;
- eficienta misurilor luate, reflectatd in: scdderea numarului de accidente rutiere, cregterea
securitatii individuale si colective si altele asemenea;
¢. rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea §i
extinderea sistemului de iluminat public.

14.12. Beneficiarii persoane fizice gi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat pl_l_blip si de a-si
achita obligatiile de platad stabilite sub formad de taxe locale, in ipoteza justificérii §i aprobrii
acesteia.

14.13. Beneficiarilor serviciului de iluminat public le este interzis sa:

a. racordeze utilaje / aparate la sistemul de iluminat public al Orasului Eforiepentru scopuri
personale;

b. racordeze locuinte/anexe/constructii la sistemul de iluminat public al Orasului Eforie;

c. monteze reclame luminoase fara acordul prealabil al operatorului si serviciilor de specialitate ale
Orasului Eforie:

d. deterioreze/ descompleteze corpurile de iluminat din sistemul de iluminat public al Orasului
Eforie;

e. deterioreze/descompleteze partial liniile electrice aeriene sau subterane aferente sistemului de
iluminat public al Orasului Eforie;

f. deterioreze/descompletezepartial tablourile electrice ce apartin sistemuluide iluminat public al
Orasului Eforie;

g. deterioreze/descompleteze partial instalatii/utilaje/aparatura ce apartin sistemuluide iluminat
public al Orasului Eforie/ Orasul Eforie;

h. faci modificiri in sistemul de iluminat public al Orasului Eforie, cu ocazia diferitelor
manifestiri/zile festive, fard acorul operatorului, serviciilor de specialitate ale municipiului si/sau,
dupi caz, autorizatiile legale ;

i. inlocuirea si montarea altor lampi de iluminat public decat cele autorizate legal.

15. Indicatori de performanta

15.1. Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de
iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

15.2. Indicatorii de performanti asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineasca serviciul de
iluminat public, avandu-se in vedere:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b. adaptrile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c. satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitétii locale, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d. administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitétii locale;

e. respectarea reglementrilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei
electrice;

f. respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele nationale in
acest domeniu.



15.3.Indicatorii de performanii pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele
activitafi:

a. calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b. indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢. mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva
a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

d. solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminatpublic;

e. cresterea gradului de siguranta rutierd;

f. scaderea infractionalitatii.

15.4. In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa
asigure:

a. gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilorcontractuale;

b. inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c. inregistrarea reclamatiilor i sesizérilor beneficiarilor, organelor de politie i gardienilor publici si
solutionarea acestora;
d. accesul neingradit al autorittii administratiei publice locale, in conformitate cu competentele si
atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:
- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
- calitatii i eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanti stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare §i mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredin{ati prin
contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciulde iluminat public;
- stadiului de realizare a investitiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

15.5. Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti
in anexa nr 1 care face parte integranti din prezentul regulament.

16. Rispunderi si sanctiuni

16.1. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament, atrage raspunderea disciplinara, civila,
contraventionald sau penald, dupa caz, a persoanelor vinovate .

16.2. Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneazi cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

a. racordarea la sistemul de iluminat public fard acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
bransare/racordare eliberat de operator;

b. utilizarea fara contract de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice;

¢. modificarea neautorizata de catre utilizator a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor
aferente sistemului de iluminat public.

d. racordarea de utilaje / aparate la sistemul de iluminat public al Orasului Eforiepentru scopuri
personale;

e. racordarea de locuinte/anexe/constructii la sistemul de iluminat public al Orasului Eforie;

f. montarea de reclame luminoase féré acordul prealabil al operatorului si serviciilor de specialitate
ale Orasului Eforie;



g deteriorarea/ descompletarea corpurilor de iluminat din sistemul de iluminat public al Orasului
Eforie;

h. efectuarea de modificari in sistemul de iluminat public al Orasului Eforie, cu ocazia diferitelor
manifestari/zile festive, fira acorul operatorului, serviciilor de specialitate ale municipiului si/sau,
dupa caz, autorizatiile legale ;

i. inlocuirea si montarea altor lampi de iluminat public decat cele autorizate legal.

16.3. Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public §i se sanctioneaz cu
amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:

a. deteriorarea/descompletarea partiald a liniilor electrice aeriene sau subterane aferente sistemului
de iluminat public al Orasului Eforie;

b. deteriorarea/descompletarea partiald a tablourilor electrice ce apartin sistemului de iluminat
public al Orasului Eforie;

¢. deteriorarea/descompletarea partiald a instalaii/utilaje/aparatura ce apartin sistemuluide iluminat
public al Orasului Eforie/ Orasul Eforie;

16.4. Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public §i se sanctioneazi cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmitoarele fapte:

a. refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a
consumurilor, cand acestea sunt montate in instalafia aflatd in administrarea sa:

b. intarzierea nejustificats a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum §i impunerea
unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic;

c. sistarea nejustificati a serviciului de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul dupa
achitarea la zi a debitelor restante

d. nerespectarea indicatorilor de performanti generali.

16.5. Prevederile prezentului regulament cu privire la contraventii si sanctiuni se completeaza in
conformitate cu prevederile legislatie, in vigoare, aplicabile.

16.6. Constatarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament si aplicarea sanctiunilor se face
de catre imputernicitii primarului Orasului Eforie, respectiv, Poliia Locald a Orasului Eforie.

16.7.1. In vederea constatarii contravenfiilor, reprezentantii imputerniciti prevazuti la paragraful

16.7 au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in
orice alt loc, unde au dreptul si verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuritori si
determindri.

168. Atit operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puni la dispozitie reprezentantilor
imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.

169. Politia locala este obligata si acorde, la cerere, sprijin pentru izolarea zonei de interventie in
caz de incident/avarie cat si pentru constatatrea contraventiilor .



17. Dispozitii finale si tranzitorii

17.1. Masuritorile precizate la paragraful (12.5,) trebuie efectuate obligatoriu la inceperea activitiii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

17.2. In urma masuratorilor decise trebuie stabilit un Plan de misuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

17.3. In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

17.4. Operatorii care presteazi serviciul de iluminat public au obligatia de a intocmi un Plan de
masuri care si aibd o duratd de maximum 12 luni, in care si fie cuprinse termenele de conformare
cu obligatiile ce rezultd din prezentul regulament, in special in privinta inventarierii instalatiilor de
iluminat, calculdrii si masurarii parametrilor luminotehnici.

17.5. In vederea cresterii siguraniei cetatenilor si sciderii infractionalitatii, se stabilesc urmatoarele

modalitdfi de semnalare operativa a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasi a
sistemului de iluminat public:

- apelarea dispeceratului de politie locald —
- mesaj pe adresa de e-mail:

- apelarea dispeceratului operatorului — la numarul de telefon ce v-a fi comunicat, public de catre
acesta.

17.6. Prevederile prezentului regulament se completeazéd cu dispozitiile actelor normative gi de

legiferare aplicabile enumerate in paragraful 2 si poate fi modificat/completat prin hotirire a
Consiliului Local al Orasului Eforie.



Anexa nr. 1 la Regulamentul serviciului de iluminat public in Orasul Eforie

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr.
crt.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Trimestrul

Total

I II 11 IV

an

1

2 3 4 5

6

INDICATORI DE PERFORMANTA
GENERALI

1.1

CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

a) numdirul de reclamatii | Stradal

privind disfunctionalitétile

iluminatului public, pe tipuri | Pietonal

de iluminat

Ornamental

Total anual maxim admis

b) numérul de constatiri de
nerespectarea calitagii

iluminatului public constatate

Stradal

de autoritafile administratiei | Pictonal

publice locale, pe tipuri de
iluminat notificate

. Ornamental
operatorului

Total anual maxim admis

¢) numérul de reclamatii privind gradul de
asigurare in functionare

d) numédrul de reclamatii §i notificir
justificate prevazute la lit. a), b) si c),
rezolvate in 48 ore lucratoare

e) numdarul de reclamafii i notificari

justificate prevazute la lit. a), b) si c).
rezolvate in 5 zile lucratoare

1.2.

RASPUNSURI LA SOLICITARILE
SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU
BENEFICIARILOR SISTEMULUI DE

ILUMINAT PUBLIC

a) numarul de sesizari scrise in care se

precizeazd cid este obligatoriu raspunsul
operatorului

b) procentul de sesiziri prevazute la lit. a), la
care s-a raspuns in termen de 30 zile
calendaristice

1.3

INTRERUPERI SI LIMITARI IN
FURNIZAREA SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC

1.3.1

INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE
OPERATORULUI

a) numarul de intreruperi | Stradal

neprogramate constatate, pe

i Pietonal
tipuri de iluminat

Ornamental




de intreruperi neprogramate

c) durata medie a | Stradal
intreruperilor, pe tipuri de

: Pietonal
iluminat.

Ornamental

132

INTRERUPERI PROGRAMATE

a) numdrul de intreruperi, | Stradal
anunfate utilizatorilor,  pe

tipuri de iluminat, Pietonal

Ornamental

Total anual maxim admis

b) numarul de strizi, alei, monumente afectate
de intreruperi programate

¢) durat medie a intreruperilor programate

d) numirul de intreruperi | Stradal
programate, care au depasit

perioada de intrerupere | Pietonal
programatd, pe tipuri de

iluminat, Ornamental

Total anual maxim admis

133

INTRERUPERI NEPROGRAMATE
DATORATE UTILIZATORILOR

a) numirul de intreruperi neprogramate
datorate distrugerilor de obiecte apartinind
sistemului de iluminat public

b) durata medie de remediere si repunere in
functiune pentru intreruperile previzute la lit.

a)

INDICATORI DE PERFORMANTA
GARANTATI

2.1

INDICATORI DE PERFORMANTA
GARANTATI PRIN LICENTA.

a) numarul de sesizdri scrise intemeiate
privind nerespectarea de citre operator a
obligaiilor de licent

b) numirul de incilcari ale obligatiilor
operatorului, rezultate din analizele i
controalelor ANR.S.C. si modul de
solutionare pentru fiecare caz de incilcare a
acestor obligaii

2.2

INDICATORI DE PERFORMANTA A
CAROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITATI CONFORM
CONTRACTULUI DE PRESTARE

a) valoarea despagubirilor acordate de

operator in situatia deteriordrii din cauze
imputabile lui a instalatiilor utilizatorului
raportat la valoarea de piata a instalatiilor

b) valoarea despagubirilor acordate de
operator pentru nerespectarea conditiilor «i a




¢) numdrul de facturi contestate de citre
utilizator;

d) numdrul de facturi de la punctul c) care au
justificat contestarea valorilor;

e) valoarea reducerilor facturilor datorate
contestarii valorilor acestora

INDICATORI CANTITATIVI

a)Procentul de diminuare a costului anual
total al serviciului de iluminat public raportat
la costul anual total al serviciului de iluminat

public asigurat in conditii similare in anul
anterior operérii

b)Procent de diminuare a energiei electrice
totale consumate comparativ cu energia
electrica totald consumati in conditii similare
in anul anterior operdrii




