ROMANTIA
JUDETUL CONSTANIA
ORASUL EFORIE

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTARARE
privind dezafectarea/demolarea constructiilor Cladire Internat Scolar si anexe situate
in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr. 80

La data de 30.09.2014 Consiliul Local al orasului Eforie a aprobat, prin Hotirarea
nr. 204, intocmirea unei expertize tehnice pentru cladirea Internat Scolar si anexe din
Eforie Sud strada Mihai Viteazu nr. 80. Urmare a evaludrii tehnice intocmite de cétre
SC Proiect SA s-a constatat cd mai multe lemente structural nu ore prezinti siguranta in
exploatare si cd utilizarea in continuare a cladirii pentru locuinti este total periculoasa,
fiind necesara evacuarea tuturor locatarilor.

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si
combaterea marginalizirii sociale ,, (1) In functie de nivelurile veniturilor stabilite fase]
consiliile locale au obligatia de a asigura accesul persoanelor si familiilor
marginalizate/ ... ], la locuinta si la serviciile publice de strictd necesitate, cum sunt:
apd, energie electricd, gaze naturale, termoficare etc.”.

Avand in vedere cele de mai sus supun aprobarii Consiliului Local al Orasului
Eforie Proiectul de Hotarare privind dezafectarea/demolarea constructiilor Cladire
Internat Scolar si anexe situate in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr. 80




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

ORASUL EFORIE

PROIECT DE HOTARARE

Privind dezafectarea/demolarea constructiilor Cladire Internat Scolar si anexe, situata in Eforie
Sud, strada Mihai Viteazu nr. 80

U.A.T. EFORIE PH.
REGISTRUL ____——

< fodsFpata X1/) 120/ F

PRIMARUL ORASULUI EFORIE,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive;
- Rapoartele D.A.D.P.P., Arhitect Sef, D.E., SJ.C.A.AS.;
- Raport privind consultarea publica;
- Legea nr. 50/1991 Republicata, modificata si completata privind autorizarea lucrarilor de constructii si Normele
de aplicarea a Legii nr. 50/1991R;
- Legea nr. 114/1996 Republicata si modificata privind locuintele;
- Legea nr. 10/1995 Republicata si modificata, privind calitatea in constructii;
- Normativele tehnice in vigoare;
- Expertiza tehnica aprobata prin H.C.L. nr. 204/30.09.2014
-H.C.L.nr. 92/28.04.2015;
- Notele de constatare nr. 6040/25.10.2017, nr. 6087/31.10.2017 , nr. 6102/02.11.2017 si nr. 6106/06.11.2017,
intocmite de Serviciul Politie Locala.
- In temeiul Legii nr. 215/2001 si Regulamentului de functionare al Consiliului Local, supun spre

aprobarea plenului Consiliului Local al Orasului Eforie urmatorul

PROIECT DE HOTARARE

Art. 1. Se aproba dezafectarea/demolarea constructiilor aflate intr-o stare avansata de degradare cu risc in
exploatare si care nu mai pot fi utilizate ca locuinte - cladire Internat Scolar si anexe, situate in Eforie Sud, strada
Mihai Viteazu nr. 80, cu Scd=1344, P+1E, 44 incaperi situata pe terenul in suprafata de 2400mp din acte si
2412mp din masuratori, nr. carte funciara 103881 ce apartine domeniului privat.

Art. 2. Se aproba intocmirea documentatiei tehnice pentru demolarea constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. Arhitectul Sef va emite Autorizatie de demolare pana la data de 01.03.2018, conform legislatiei in
vigoare.

Art, 4. In baza Autorizatiei de demolare si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de
demolare, constructia mentionata la art. 1 va fi radiata din inventarul domeniului privat al U.A.T. Eforie.

Art. 5. Pana la data de 01.03.2018, comisia sociala constituita prin H.C.L. nr. 106/2016, modificata prin
H.C.L. nr. 63/2017, va repartiza locuinte de necesitate tip container modular, persoanelor care locuiesc in
constructiile care fac obiectul art, 1.

Art. 6. Repartitia se va face numai persoanelor care solicita o locuinta de necesitate si care indeplinesc
conditiile prevazute in legislatia in vigoare.

Art. 7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Orasului.

Art. 8. Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor si persoanelor interesate de catre Secretarul Orasului
Eforie.
Eforie, noiembrie 2017

Intocmit si Redactat:
Director executiv D.A.D.P.P
Inspector Superior Otilia

www.primariaeforie.ro
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Raport
Referitor :
PROIECT DE HOTARARE Privind dezafectare/demolarea constructiilor cladire Internat Scolar si
anexe, situata in Eforie Sud, strada Mihai Viteazu nr. 80

Prin H.C.L. nr. 204/30.09.2014 s-a aprobat expertiza tehnica intocmita de S.C. Proiect S.A.
pentru cladirea Internat Scolar si anexe, situata in Eforie Sud strada Mihai Viteazu nr. 80.

Conform evaluarii tehnice s-a constatat ca multe din elementele structurale nu mai prezinta
siguranta in exploatare, constituind un real pericol de accidente prin cedarea acestora. Utilizarea in
continuare pentru locuire a cladirii este total periculoasa fiind necesar evacuarea locatarilor in
scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
a mediului inconjurator.

Interventia minimala este cea de dezafectare si demolare a constructiei. Interventia maximala
este cea de consolidare si reconformare a structurii de rezistenta.

Conform Notelor de constatare nr. 6040/25.10.2017, nr. 6087/31.10.2017, nr. 6102/02.11.2017 si nr.
6106/06.11.2017, intocmite de Serviciul Politie Locala, persoanele care locuiesc in aceasta cladire au
deteriorat-o si au depozitat gunoaie in incaperile nelocuite si in curtea interioara, care prezinta un focar
de infectie.

In baza Autorizatiei de desfiintare si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de
demolare, Cladirea Internat scolar Carmen Sylva, va fi radiata din inventarul domeniului privat al U.A.T,
Eforie.

Conform legii nr. 114/1996
-art. 2,

Locuinta de necesitate

Locuinta destinatd cazdrii temporare a persoanelor si familiilor ale
caror locuinte au devenit inutilizabile In urma unor catastrofe naturale
sau accidente, sau ale cdror locuinte sunt supuse demoldrii in vederea
realizdrii de lucrdri de utilitate publicd, precum si lucrdrilor de
reabilitare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.

- art.22.

Repartizarea locuintelor de necesitate se va efectua in baza
criteriilor si iIn conditiile stabilite de consiliile locale conform legii.

Fata de cele aratate va rugam sa analizati si sa hotarati.

Prezentul raport trebuie coroborat cu rapoartele pr7l entate de celelalte directii/ compartimente.

Directo

Intocmit
Inspector superti
\‘._ NEGREA Otilia 2017,

ROMANIA, jud. Constanta, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241748149, fax 0241748979
www.primariaeforie.ro
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PROIECT NR. 4/ 2014

EXPERTIZARE TEHNICA CLADIRE INTERNAT SCOLAR
SI ANEXE STR. MIHAI VITEAZU NR. 80 — EFORIE SUD

PROIECTANT GENERAL - S.C. PROIECT S.A.

Beneficiar: PRIMARIA ORAS EFORIE

VOLUM EXPERTIZA



PROIECT NR. 4/ 2014

EXPERTIZARE TEHNICA CLADIRE INTERNAT SCOLAR
SI ANEXE STR. MIHAI VITEAZU NR. 80 - EFORIE SUD

Beneficiar: PRIMARIA ORAS EFORIE

LISTA DE SEMNATURI

S.C. PROIECT S.A . CONSTANTA

DIRECTOR

Ing. OCTAVIAN RUSE

---------------------------------------

COLECTIV - COLABORATORI

Ing. Radulescu LUCiaLjL

Ing. Graur Anca gub

Ing. Petrescu lolanda .




|
|

o SEHT
N2SANFLS NOT

&Ebz ¥0aNLNO¥Iy

TVHINID WoLogurg e MALSINTIY

Km»{fk.ﬂt@..‘ _Euws—. - dg -

e Tz -

TR, Eiﬁ.&\&
O._.«.ExD DME.ZMA

Sy mEEmu m,m:?

Sy QUMGQG&‘
AN mu:zm:,.OQ NI
F3A VAVLVLITYD) N¥IN2g

B -1
e TEPOA wu&.v..«.ﬁ uis
k?tkn.»nu E3jEle20] up Iniponuop na

LS Py “ER aunisajoxd ap
Ay .Rh.u._.\;_.\?v. Eqeiijeaop ug

M@wa PUN Rz Inue up (ginosgyy

Q\}\T\\)\*\Quﬂ a visalyag

\oﬁ.‘hﬁ,‘%\ e

AN

SN \\

,..K.

2
£S5y
,.u, /%)

BZB3I2q)[9 a5

8]
N;

e aImsae 3p eisjwos ap

fupoyuaa g 1§ -

7 ENEN[RD putanud S661/01u H32| ezrq E

75l dOTNALNOgS NVYL ¢ IOrigng

/A%

@&
181130 |myuazand

"B S ugp
s1emoaps

sy gy Tup

2R T agas BULIN up ‘farsuos uy

IAININDOT 1%

O YIONT TSN
Q:Zommmmomm-og

d4d
LYOIALLYHED

(2N

~

ﬁr.v..,. ¥y
C




E‘H—H‘—*ﬁ‘;—“%‘m‘_’“ o
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE. TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTE]
— " R PUBLICE

SU ATESTA DOMNUI, I ATNA

in baza vertificatului ny, 0548,? ................................... din /8. ce. 2

1) Pentru calitatea de . :(‘\’(LJC/L- f’- R &FII-'I/VJ('A
1) In domeniile : S wrNAY ks £ {)‘1’\-'?77?/ s,

DIRECTOR (; LM;:{

,l AN
A
mn\sl\?f SEIlN ”
o it} RIENI] ‘2
. '!Eﬁ%ﬁaum 5141 ~-/U " %

» r
ETTH mr .;.’ ’

Semnislura 1igylay

resenitug u-rhfnr a fost

;’ cliberat in baga legii nr. 1071995, SERIA dONRL O [ 4 8 4
Dta clibrerngii 05, /0, 1&309'

Prezenty) certificar vy f vizat

de emiy

et din§ iy 5
de ba dagy cliberirij

LEGITIMATIE

W



S.C PROIECT S.A. CONSTANTA

EXPERTIZA TEHNICA

CLADIRE INTERNAT SCOLAR S| ANEXE
STR. MIHAI VITEAZU NR. 80 EFORIE SUD

Beneficiar: PRIMARIA EFORIE
JUD CONSTANTA

EXPERT TEHNIC

Dr. ing. Radu Damian
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RAPORT DE EVALUARE

Obiectiv: CLADIRE INTERNAT SCOLAR SI ANEXE

Amplasament- EFORIE SUD STR. MIHAI VITEAZU NR. 80
Obiectul si scopul expertizei
Obiectul expertizei tehnice il constituie verificarea constructiei existente privind

starea actuala sj capacitatea acesteia de 3 prelua in continuare sarcinile de exploatare si
pe cele exceptionale.

acesteia .
Expertizarea structurii de rezistenta a cladirii existente in ceea ce priveste asigurarea |a

viitoarele actiuni seismice se efectueaza in conformitate cu  "Codul de proiectare seismica -

Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”, indicativ P 1 00-3/2008,
ce a intrat in vigoare de la 1 januarie 2010, conform Ordinului 704 din 9 septembrie 2009 publicat
in M. Of. 647/2009.

Baza normativa privind intocmirea expertizei
Analiza modului de comportare la actiuni seismice s-a facut in conformitate cy Normativul

Au fost consultate urmatoarele stasuri si normative :
-EUROCOD 1 - Actiuni asupra constructiilor
SR EN 1990 - Bazele proiectarii constructiilor
SR EN 1991-1-1 - Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru constructii
CR1-1-3/12012 - Incarcari date de zapada

CR 1-1-4/2012 - incarcari date de vant

-EUROCOD 2 - Projectarea structurilor de beton. Actiuni ésupra constructiilor
SR EN 1992-1-1 - Reguli generale si reguli pentru cladiri
-EUROCOD 6 - Proiectarea Structurilor din Zidarie

SR EN 1996-1-1/2004 —Reguli generale sj reguli pentru cladiri

SR EN 1996-2 - Projectare ,alegere materiale si exscutie Zidarie

SR EN 1996-3 - Metode de calcul simplificat pentru constructii din zidarie nearmata,
C.R.6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri de Zidarie
-EURCCOD 7 - Proiectarea geotehnica

SR EN 1997-1 - Reguli generale
Normativul NE 112/06 privind proiectarea lucrarijor de fundatii directe |
Normativ P7 / 2000 privind fundarea constructiifor pe terenuri sensibile a umezire
-EUROCOD 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur

SR EN 1998-3 Evaluarea s; consolidarea constructiilor

SR EN 1998-5/2006 Fundatii structuri de sustinere si aspecte geotehnice

-Legea 10/24.01.1995. Legea privind calitatea in constructij.




Documentatia folosita pentru intocmirea expertizei
a)-informatii directe din cercetarea sitului in care este amplasata constructia;

b)-releveele constructiifor existente;
c) — expertiza tehnica anterioars intocmita de S.C. PROIECT SA Constanta — pr. nr. 147-

13/1995

Descrierea amplasamentului
Terenul pe care este amplasata construct
Mihai Eminescu cu Mihai Viteazu .
Terenul de fundare a facut obiectul sondajelor geotehnice care au stat la baza
intocmirii expertizei reafizate in anul 1995 de catre S.C. PROIECT S.A. CONSTANTA .

Stratificatia terenului este urmatoarea :
- de la 0,00m -1,10 m-pamant vegetal:
-de la 1,10 - argila prafoasa loessoida galbeng;
Din punct de vedere climatic imobilul este amplasat in zona B.
. Adancimea de inghet este ( conform STAS 6054-77 ) de 80cm.
Din punct de vedere seismic, constructia se afla in zona seismica de calcul
caracterizata de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag=0,16g si

perioada de colt Tc = 0,7s .

ia este relativ plan, situat Ia intersectia strazilor

Descrierea consfructiei

Cladirea este o constructie parter si etaj , cu o alcatuire structurala din zidarie portanta

partial confinata cu centuri alcatuite din profile metalice inglobate in zidarie
Executia cladirii a fost realizata in baza unui proiect , In perioada anilor 1920 Cladirea
are forma literei “ U * cy lungimea bazei de 35 m sj lungimea celor doua corpuri laterale de

22.0 m |a fatada laterala dreapta si 20.0 m la fatada laterala stanga .
Scara de acces este amplasata in zona centrala a cladirii .
Acoperisul cladirii este realizat Pe structura de lemn | cu sarpanta sprijinita pe zidurile

perimetrale exterioare sj Zidurile interioare ale etajului . )
Invelitoarea este realizata din placi de azbociment ondulat, cu pante catre exteriorul
perimetral al cladirii . Exceptie face zona din fatada posterioara a corpului din dreapta,

unde este fronton .
Inaltimea libera a parterului este de 3.43 , in zona de camerelor de locuit si de 4.30 m in zona

fostei sali de mese . Inaltimea libera a etajului este de 4.33 m .

Parterul este structurat astfel:

~hol intrare , continuat cu casa scarilor;

-hol longitudinal central, paralel cu fatada principala situat de o parte si de alta a casej
scarilor

- camere de cazare in stanga si in dreapta casei scarilor si holului de intrare.

- hol central , parale! cy fatada jaterala stanga , cu camere de Cazare de o parte si de alta.

- sala de mese situata in zona fatadei laterale dreapta cu acces din holyl longitudinal central

Etajul este structurat astfe| -
-hol longitudinal central, paralel cu fatada principala situat de o parte si de alta a casej

scarilor
- camere de cazare in stanga si in dreapta casej scarilor si a holului.

3



Separat, are dimensiuni in plan de 4.50 m X 4.50 m, iar la-nivelul etajului exista o pasarela de
legatura intre acesta si etajul corpului lateral stanga .

Descrierea structurii (suprastructura, infrastructura)
corp principal centrala sj corp p+ie
Corp principal ,
Structura este aleatuita din peretii din zidarie de caramida cy ziduri de 37,5 cm
grosime la exterior si de 25 cm grosime la zidurile interioare

Planseul peste parter » In zona salii de mese, cu deschiderea maxima de 8.50 m,
este alcatuit din grinzi principale cu cate doua profile metalice fiecare, amplasate Ia
interax de 4.15 m. Acestea sunt rezemate pe stalpi centrali din zidarie portanta ,cu
sectiunea in forma de “ T « si pe zidurile longitudinale portante Pentru preluarea
sagetilor grinzilor metalice principale au fost realizati stalpi din profile metalice
amplasati la jumatatea deschiderii de 8.50 m.

Planseul peste etaj este alcatuit in intregime din grinzi de lemn , rezemate pe
Ziduri portante

Scara de acces este alcatuita pe inaltimea parterului din beton armat , iar pentry
accesul in pod, scara este alcatuita din lemn .

Fundatiile sunt alcatuite din zidarie de piatra bruta legata cu mortar , cu latimi de
minim 60 cm , avand in vedere grosimea zidurilor de la exterior .

Structura centralei termice este realizata din fundatii de piatra , Zidarie de
caramida , planseu de beton Si sarpanta cu invelitoare din placi de azbociment
ondulat. ;

Corpul de cladire Séparat , cu regim de inaltime parter si etaj are structura
asemanatoare cladirii principale si anume :

- fundatii din zidarie de piatra

- ziduri din caramida plina cu grosimea de 25cm

- Pplanseu peste parter sj peste etaj din grinzi de lemn

- Sarpanta de lemn cu invelitoare de azbociment ondulat .

Incadrarea constructiei in categorii si clase de importanta

Conform H.G.766/1 897, constructia face parte din cateqoria de importanta normala —c, .
Conform P1 00720086, constructia se incadreaza in clasa lil-a de importants cy yi=1.0.




Caracteristicile seismice ale amplasamentului sunt: valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare este ag=0.1 69 si Tc=0.7 s.

DESCRIEREA STARII TEHNICE A CONSTRUCTIEI IN MOMENTUL EVALUARI

Starea de avariere/uzurs a cladinii

Starea de avariere/uzur a cladirii

Conform normelor in vigoare, durata de functiune a acestui tip de constructie este de
70 de ani, cu efectuarea reparatiilor capitale ,la un interval minim de 25 de ani .
Constructia are o vechime apreciata de cca. 90 de ani.

La data efectusrii controlujui calitativ prin inspectie vizuala odat3 cu efectuarea
releveelor constructiei s-a constatat O comportare structurala buna in timp , aceasta
nefiind afectata semnificativ de actiunea severa a seismelor din ani 1940 , 1977, 1986 si
1990, dar se constata anumite deficiente sau defecte Ia elementele de constructie si care
tin de neindeplinirea tuturor cerintelor esentiale stipulate de Legea Calitatii in Constructii.

Elementele referitoare Iz cerinta esentiala »rezistenta si stabilitate” prezinta
neconformitati si deficiente nesemnificative la anumite elemente de structura dupa cum
urmeaza:

-constructia a fost alcatuita sj dimensionata conform normeior in vigoare la data
proiectarii cand amplasamentul se afla catalogat intr-o zona cu seismicitate redusa , fara
a-i fi conferite astfel toate masurile de conformitate prevazute de normele actuale (vezi

- eliminarea celor trei stalpi de metal, din sala de mese , in zona centrala a grinzilor
principale a condus la aparitia unor sageti importante ale grinzilor metalice , element ce a
condus la fisurarea zidurilor de Ja etaj, amplasate pe aceste grinzi .

- pasarela de legatura intre corpul de cladire separat si corpul de cladire din stanga,
realizata din beton armat , Prezinta zone cu stratul de acoperire al armaturii desprins si un
grad avansat de coroziune a| acestora .

-elemente componente ale sarpantei de lemn sunt local afectate de factorul timp,
prin deformari sau actiunea umezelii ; _

Elementele care tin de cerinta esentiala »Siguranta in exploatare” prezinta
deasemenea deficiente si se refera la:

desprinde si cadeag;
-deteriorarea burlanelor si jgheaburilor de Scurgere ce permit infiltratii la fatade :
-tasari locale ale trotuarelor ;
-deterioarea si neetansarea invelitorilor , permitand infiltratii in pod:
-deteriorari accentuate ale tamplariifor sj finisajelor interioare s; exterioare .
Elementele care tin de cerinta esentiala »iZolatii termice sj hidrofuge™ prezinta
deteriorari, fiind vizibile infiltratii pe toata suprafata cladirii |a parapetii teraselor
circulabile | in special in zona scurgerilor . Ferestrele sj usile din lemn sunt deteriorate si
neetanse.



Cauzele care au condus la degradarea constructiei
Principalele cauze ale degradarilor consemnate sunt legate de:
- vechimea si natura materialelor din care este alcatuita structura, a fenomenelor de

uzura si de imbatranire a unor materiale utilizate : _
- realizarea neconforma a umpluturilor exterioare, ceea ce a condus la degradarea

trotuarelor
- lipsa lucrarilor de reparatii capitale si curente semnificative, care sa reabiliteze

deficientele de la invelitori si de |a celelalte elemente degradate in decursul timpului .
- lipsa totala de intretinere a instalatiilor sanitare , de scurgere si cele purtatoare de

apa sub presiune
- lipsa totala a actiunilor de igienizare a cladirii

Evenimente semnificative in timpul exploatarii cladirii
Asupra constructiei s-a manifesat Pana in prezent actiunea unor cutremure de intensitate
ridicate (1940 , 1977, 1986, 1990 ),care nu au produs efecte importante asupra elementelor

structurale .
Actiuni si interventii asupra constructiei au fost efectuate pe parcursul existentei si au

..constat in principai din :

- mutari ale golurilor de usa din zidurile portante

- dezafecatrea {ocala a unor ziduri in Zona curtii interioare si in zona anexelor

- reducerea dimensiunilor unor ferestre prin efectuarea de zidarii nelegate de cele

existente :
- eliminarea stalpilor metalici de sub grinzile principale, de la planseul peste parter,in

zona salii de mese
- inundarea pe perioada mare, a spatiului destinat centralej termice, situat in curtea

interioara

INVESTIGATII SI INCERCARI NEDISTRUCTIVE ASUPRA ELEMENTELOR
STRUCTURALE

Investigatiile realizate sunt de doua categorii:
e investigatii vizuale, concretizate in releveul fotografic al constructiei;

e investigatii privind sistemul constructiv si natura materialelor utilizate comparativ cu
cele prevazute in normele actuale .din care rezulta:

- mortarul utilizat |a realizarea Zidariilor este de tip var — nisip - ciment , in momentul
actual avand o rezistenta redusa

- caramizile utilizate sunt caramizi pline , cu dimensiuni 250 x 125 X7.5mm

- profilele metalice de 1a plansee prezinta zone cu coroziune in special Ia partea
inferioara a acestora

-grinzile de lemn ale planseelor au zone cu sageti pronuntate si pe anumite zone sunt
degradate

Stabilirea nivelului de Cunoastere si a factorilor de incredere

Conform capitolului 4 din P100-3/2008 si a investigatiilor facute, nivelul de cunoastere
asociat acestei expertize este KL2: Cunoagtere normala.
KL2 corespunde urmatoarei stari de cunoastere:
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- in ceea ce priveste geometria, configuratia de ansambiu a structurii $i dimensiunile
elementelor, sunt cunoscute din {a) dintr-un relevey extins

- in ceea ce privegte alcituirea de detaliu: detaliile sunt cunoscute dintr-o inspectie
extinsé pe teren si prin verificarea prin scanares armaturilor elementelor din beton
armat.

- In ceea ce priveste materialele: informatiile privind caracteristicile mecanice ale
materialelor sunt obtinute prin asimilare cy specificatiile din perioada de proiectare si

executie a cladirii .
informatiile culese sunt suficiente pentru intocmirea verificirilor locale ale -
capacitatii elementelor si pentru construirea unui mode! de calcul al structurii.
Evaluarea structurii bazate pe KL2 poate fi realizat3 pe baza unui calcul liniar

static .

structurale, precum si ale elementelor nestructurale care afecteazd raspunsul structural —sunt

cunoscute si descrise in expertiza;
Alcatuirea structurala este descrisa mai sus: legaturile planseelor cu structura de

~rezistenta la forte laterale, realizarea rosturiior $1 natura elementelor ia Zidarii, tipul s

materialele CNS si al prinderilor acestora etc. sunt descrise , respectiv deduse, din

Materialele utilizate in structurs si CNS, respectiv proprietitile mecanice ale materialelor
beton, otel, zZidarie, sunt cunoscute.

Stabilirea factorilor de incredere (CF)

Nivelul de cunoastere realizat determing metoda de calcyl permisa si valorile factorilor de
incredere. Modu! de stabilire a metodelor de calcul si a factorilor de incredere este precizat in
tabelul 4.1. din P100-3/2008. Astfel valoarea factorului de incredere corespunzatoare niveluluj de
cunoastere normala este CF = 1.20), '

Precizarea obiectivelor de performanta

Deoarece constructia expertizata se incadreaza in clasa de importanta Ifl, obiectivul de
performanta ales este cel de bazg - OPB - corespunzator nivelului de performant3 de Sigurants a
vietii pentru actiunea seismics avand IMR=40 ani.

ALEGEREA METODOLOG!F! DE EVALUARE
EVALUAREA CALITATIVA

Obiectul evaluirii calitative: Evaluarea calitativs urmareste s3 stabileascs masura
in care regulile de conformare generals a structurilor si de detaliere g elementelor
structurale si nestructurale sunt respectate in constructile analizate. Natura
deficientelor de alcatuire $i intinderea acestora reprezintad criterjj esentiale pentry
decizia de interventie structurals $i a solutiilor de consolidare.

Evaluarea calitativa a constructiei cuprinde doua aspecte in functie de
alcatuirea constructiva a acesteia , si anume:

A Evaluarea calitativi preliminars (pentru metodologia de nivel 1)

(1) Evaluarea calitativy preliminara se face findnd seama de:

- Caracteristicile generale ale cladirii:

- starea general3 de afectare din cauza cutremuruluj si/sau a altor actiuni.

(2) Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativ preliminara sunt:

"
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Regimul de inaltime: 1.1 < P42E: 1.2 » P49E
2. Rigiditatea Planseelor in plan orizontal: 2.1 rigide : 2.2 fard rigiditate
semnificativa

3. Regularitatea geometrics §i structurala:
2.1 cu regularitate in plan si in elevatie; 3.2 fara regularitate in plan sau in

elevatie; 3.3 fara regularitate in plan si in elevatie.
(3) Pe baza acestor caracteristici generale se stabileste valoarea coeficientului R,
care cuantifica, din punct de vedere calitativ, alc3tuirea cladirii.
Tabelul D.1a

Tabelul D.1a
Rigiditate Regim de Conditii de reguiaritate
plansee inaltime 3.1 3,2 33
2,1 1,1 100 85 70
1,2 85 70 60
1,1 75 55 40
2,2
1,2 55 40 20

Coeficientul R, pentru zidéria nearmati=55

(4) Pentru evaluarea calitativs preliminara, starea general de avariere a cladirii se
noteaza in functie de tipul i de gravitatea avariilor prin punctajul dat in tabelul D.2.

Calculul coeficientului R: pentru evaluare calitativs preliminard

Tabel (D.2)
Tipul avariilor Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (Ah)
Nesemnificative 70 30
Moderate 60 20
Grave 45 15
Foarte grave 25 10

Not&. Elementele orizontale includ: plangee, bolti, cupole, sarpante.

5 ) Coeficientul R; care definegte gradul de avariere seismicd a clidirii se
determina
cu relatia:

R2=A,+A=15+60=75 (D.1)
(6) Avariile caracteristice in peretii din zidarie, care se iau in considerare pentry
evaluarea calitativa preliminara sunt urmatoarele:

i. Fisuri verticale in parapeti, buiandrugi si arce deasupra golurilor de usi/ferestre.=DA

u Fi.suri'ipctipate $i/sau in "X"in parapeti, buiandrugi si arce deasupra golurilor =DA
Hi. Fisuri inclinate sifsau in "X" in spaletii intre dou goluri alaturate. =NU
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fv. Zdrobirea zidariei provocaté de concentrarea locals 3 eforturifor de compresiune,
eventual cu expulzarea materialului. =DA

v. Fisuri orizontale |a extremitatile spaletilor.=NU
vi. Avarii la intersectiile peretilor exteriori/interiori cu tendinta de desprindere.=DA

vii. Fisuri/crapaturi verticale Ia legaturife intre peretii perpendiculari. =NU

viii. Expulzarea locald a ziddriei din €lementele orizontale pe care reazema
planseele=DA

Caracterizarea orientativd a severitatii avariilor elementelor structurale verticale,
definite mai sus pentru folosire in tabelyl D.2, este urméatoarea:

a. Avarii nesemnificative.

Exemple:
- pereti structurali:

1. fisuri orizontale foarte subfiri in rosturile de Ia baza;

2. posibile fisuri diagonale si desprinderi minore la baz3;
- spaleti intre goluri: :

- fisuri foarte subtiri / mortar sfiramat in rosturile orizontale de la extremitati;
fisuri cu traseu discontinuyu, foarte subliri /mortar sfiramat in rosturile
orizontale si verticale (fard deplasari); nu sunt fisuri in cardmizi / fisuri
diagonale subtiri in c&ramizi in < 5% din asize.

b. Avarii moderate.

Exemple:
- pereti structurali:
1. fisuri orizontale/mortar desprins la bazj si in apropierea acesteia; deplasari (<

5+6 mm) in planul de fisurare -DA,;

2. posibile fisuri inclinate care pomesc de la baz3 si se extind pe cateva randuri de
caramida - DA

3. posibile fisuri inclinate in zonele superioare (inclusiv prin caramizi) - DA

- spaleti intre goluri
1. fisuri foarte subtiri / mortar sfaramat in rosturife orizontale de Ia extremitati si,

uneori gi in alte rosturi apropiate de extremitati - DA

2. fisuri orizontale si sfiramarea mortarului cu deplasarea in plan in lungu! fisurii gi
deschiderea rosturilor verticale (< 5+6 mm); rupere in scar3 cuy <5% din asize cu
crapaturi in cdrimizi - DA

3. fisuri diagonale {<5+6mm), cele mai muite prin caramizi care ajung la colturi sau
in apropierea acestora, dar far3 s se produca zdrobirea zidariei — NU

C. Avarii grave.= NU

d. Avarii foarte grave:=NU

{8) Caracterizarea orientativa a severitatii avariilor elementelor structurale orizontale,
pentru folosire in tabejul D.2, este urmatoarea:

Avarii la plansee cu grinzi de lemn
- Avarii nesemnificative : Fisuri izolate in tavan , paralele cy grinzile - DA

- Avarii moderate - Fisuri nNumeroase la tavan, paralele cy grinzile, insotite de fisuri
transversale izolate = DA
- Avarii grave: Separarea de perete la reazeme pentru un numar mic de grinzi = DA

- Avarii foarte grave:=NU.,




2. Metodclogiile de evaluare vor dtliiza metodele generale de calcu! indicate in
P100-1: 2008, cap. 4.3, cu modificrile date in prezentul cod pentru anumite
probleme specifice care intervin in evaluare.

6.2 Actiunea seismic $i combinatiile de incarcare

Modelele de baza pentru definirea miscarii seimice sunt cele precizate in P100-
1: 2006, 3.2. si 3.3 Din acest punct de vedere spectrul de proiectare dat in P100-1:
2008, 3.2 scalat pentruy valorile acceleratilor terenului stabilite pentru diferitele starj
limita, reprezints referinta de baza.

Conform 2.1(3) din P100-3 spentru cazul constructiilor existente se accepti
niveluri de asigurare inferioare celor corespunzitoare constructiilor nou

proiecgate.
In metodologiile care folosesc spectrul elastic redus, valorile factorilor q se
stabilesc asa cum se arati |5 6.7.2 si 6.84, corespunzator niveluluj metodologiei

utilizate.
Acliunea seismica de proieclare se combinid cu alte actiuni permanente si

variabile, asa cum se arat3 in CRO - 2005,
6.3 Modelarea structurii

1. Modelu! structurii se stabileste pe baza informatiilor obtinute conform cap. 4.
Modelul trebuie s& permité determinarea efectelor actiunilor in toate elementele
pentru combinatia de incarcar prezentata la 4.3.2(4) din P100-1: 2006,

2. Se aplica prevederile P100-1- 2006 privind modelarea (P100-1: 2008, 4.3.1) si
efectele torsiunii accidentale (P100-1- 2008, 4.3.2).

6.4 Metodele de caicul

(1) Efectele actiunii seismice, care urmeazi s3 fie combinate cu efectu] altor incarcari
pérmanente si variabile, conform prevederilor CRO-1-1.1:2005 pot fi evaluate prin

urmétoarea metoda:
1. caleulul Ia fort3 laterals static echivalents (LF);

REZULTATELE CALCULULUJ SEISMIC

CALCULUL FORTELOR SEISMICE

* Factorul de importanta: yl =1.00

* Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=016g

*Valoarea spectrului elastic: B0=2.75

* Factorul de reducere pentru cladiricu P + 1E : A = 1,0

* Factorul de reducere pentru amortizare: n = 0,88

* Factorul de comportare: q = 1,5 ( zidarie nearmata )

* Coeficientul seismic: ¢ = (yl-ag-BO-A-n)iq

€=(1-0.16g+2.75- 1.0 0.88 ) 1.5 =0.258

* Forta seismica totala (forta taietoare de baza):
Fb=c-Gtot= 0,258 x 2121 t = 5472t

" Rezistenta Ia forfecare a zidariej Ck =0,6daN/cm?
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TRANSVERSAL

Azid= 33.12 m?

Scap =33.12x6x2.12 = 419 ¢

R3,T=Scap/Fb=419/547 =0.767/1.2 = 0.64 R3T=0.64
LONGITUDINAL

Azid= 34.20 m?

Scap =34.20 x 8 x2.12 = 435

R3,L=Scap/Fb=435/547 =0.79/1 2 = 0.66 R3L= 0.66

CONCLUZII ALE EVALUARII S| INCADRAREA IN CLASE DE RISC SEISMIC

Valori R1 ; R2 ( %) asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic Clasa de risc seismic

Il 1] Il 1]
Valori R1 = 55 Valori R2 = 75

30-60 61-90 " [40-70 71-90

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic Clasa de risc seismic

| Il 1} v
Valori R3% =64

<35 36 - 65 66 — 90 91-100

Rezulta clasa de risc seismic= R; Il ce cuprinde constructiile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore , dar la care
pierderea stabilitatii este putin probabila .

CONCLUZII EVALUARE STRUCTURA

Elementele care tin de cerinta esentialg wrezistenta si stabijlitate” prezinta
neconformitati si deficiente semnificative si constructia a fost incadrata ca urmare a
punctajelor evaluarii calitative in clasa de risc seismic Rs |,

Elementele care tin de cerinta esentiala »rezistenta si stabilitate” prezinta neconformitati
majore la anumite elemente de structura asa cum s-a prezentat in raport.

In urma evaluarii calitative, constructia a fost incadrata in clasa de risc seismic
Rsll datorita in principal uzurii in timp a unor elemente afe constructiei si utilizarii
indelungate a acesteia, pe de o parte , dar si datorita expirarii duratei de serviciy a
majoritatii materialelor componente ale sturucturii de rezistenta : lemn, metal, zidarij,
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betoane, mortare, etc. s a interventiilor de descompletare a materialelor din
componenta structurii de rezistenta .

S-a constatat ca multe dintre elementele structurale nu mai prezinta siguranta in
exploatare , constituind un real pericol de accidente prin cedarea acestora , conditii in
care, utilizarea in continuare pentru locuire a cladirii, este total periculoasa fiind

Necesara evacuarea locatarilor

Necesitatea interventiei structurale

Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente, degradate
de actiunea cutremurului sau vulnerabile seismic se stabileste pe baza unor criterii

cum sunt:
e realizarea unui nivel de siguranta rational,
e marimea resurselor financiare, materiale, umane pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor din fondul existent, raportat 1a dimensiunile acestui fond,
 perioada de exploatare agteptatd, mai mic3 la cl3dirile existente decat Ia cele

nou construite.
Diferentierea sigurantei cladirilor apartinand diferitelor clase de importanta si
expunere la cutremur se face prin intermediul valorilor diferentiate ale factorului Y,
conform P100-1: 2006, 4.4.5 (vezi 2.1(4)), care amplifica valorile a,.

Proprietarul cladirii poate stabili decizia de interventie catalogata ca maximala
sau minimala in functie de concluziile expertizei.

Solutia de interventie Pentru realizarea obiectivior de performanta
stabilite, se refera la:
Interventia minimala

Avand in vedere starea de afectare structurala natura si amploarea deficientelor
inregistrate, vechimea mare a constructiei, costurile ridicate ale interventiilor de
consolidare, pe de o parte precum si categoria de importanta a constructiei pe de alta
parte, interventia minimala este cea de dezafectare si demolare a constructiei.

Interventia maximala

reconformare a structurii de rezistenta .
Nivelul interventiei va fi corespunzator obtinerii unor valori ale gradului de asigurare |a

actiuni seismice in limitele incadrarii in clasa de risc seismic Rsll - corespunzatoare

importante. Conform 2.1(3)/ P100-3 pentru cazul constructiilor existente se accepta niveluri de
asigurare inferioare celor corespunzatoare constructiilor nou proiectate.

Lucrarile de interventie , IN aceasta situatie » VOr consta in principal din :
-dezafectarea integrala a planseelor, sarpantei, tamplariilor, tencuielilor peretilor efc;
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-conformarea seismica a fundatiilor si peretilor structurii din zidarie prin reteserea
zidurilor fisurate say descompletate, camasuirea cu plase din otel beton si inglobarea
acestora in beton de min 7 em grosime pe ambele fete:

-demolarea aripii din dreapta cladirii pana la nivelul planseului peste parter,
demolarea extinderii (fosta sala de mese) din partea dreapta a cladirii , si refacerea zonej
de parter si etaj pe linia etajului cu o structura din zidarie confinata;

-refacerea planseelor peste parter si etaj prin inlocuirea Ccu plansee noi din beton
armat;

-refacerea sarpantelor, invelitorilor, hidroizolatiijor la terase sj pereti;

- refacerea finisajelor si inchiderilor cladirii. _

Avand in verere ca lucrarile de consolidari sj refaceri ale cladirii sunt mult mai mari
decat valoaresa de inlocuire a imobilului, daca alte considerente decat cele economice nu
impun pastrarea construbtiei, atunci se recomanda adoptarea solutiei minimale , adica
desfiintarea constructiei prin demolare. '

Aprecieri asupra cladirilor anexa ale internatului scolar
In imediata apropiere a cladirii principale se afla urmatoarele cladiri anexa ce ay deservit

functiunile principale din Cladirea intematului . Acestea sunt :

1. Cladire cu regim de inaltime parter si etaj , in imediata vecinatate a salii de mese sj
Care , probabil era utilizata ca spatiu de preparare sj depozitare a hranej . Aceasta
cladire este caracterizata de elemente structurale preluate de la cladirea principala si

o fundatii continui sub zidurile portante

o ziduri portante cy grosime de 25 cm

o plansee cu structura din grinzi de lemn .

© samanta din lemn , intr-o singura panta cu invelitoare din azbociment ondulat

2. Cladire parter , Situata in curtea cladirii » Pe latura de vest , avand functiune de birouri
administrative . Aceasta cladire este realizata P€ o strucltura din zidarie portanta cu
fundatii continui din piatra , planseu si Sarpanta din lemn . Invelitoarea este din
elemente de azbociment ondulat .

3. Gargj parter . Este o constructie improvizata alipita corpului administrativ Cu planseu
inclinat si invelitoare din azbociment .

Aceste anexe se afla intr-o stare avansata de degradare si indiferent de solutia adoptata |

consideram ca ele trebuiesc dezafectate .

Colabotarori : - s

Ing. Radulescu LW

Ing. Graur Anca

Ing. Petrescu lolza)%tjfz
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FOTO 4 - FATADA LATERALA DREAPTA
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FOTO 5 - FATADA POSTEROARA » CU ANEXE DEGRADATE S
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FOTO 6 - ANEXA DEGRADATA LA FATADA POSTERIOARA
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FOTO 8 - VEDERE DE ANSAMBLU A FATADEI LATERALE DREAPTA CU ANEXE



FOTO 10 - ZID SI1 PLAFON LA GARAJ



FOTO 11 — CANTINA - PLANSEU DIN PROFILE METALICE CORODATE
S| CU SAGETI PRONUNTATE

FOTO 12 ~ CANTINA - PERETE FISURAT DEASUPRA FERESTREI SUB GRINDA
METALICA



FOTO 13 ~ FATADA PRINCIPALA CU IGRASIE LA SOCLUL DE FUNDATIE , ZIDURI
FISURATE S| TENCUIELI CAZUTE

FOTO 14 - FISURA VERTICALA IN SOCLU DE FUNDATIE S| TENCUIALA CAZUTA LA
FATADA PRINCIPALA



FOTO 16 - DETALIU SCURGERE IMPROVIZTA A APEI DE
LA FATADA PRINCIPALA

PE TERASA PESTE PARTER
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FOTO 17 — ACCES POD - SCARA DE LEMN DEGRADATA

FOTO 18 — PROFILE CORODATE LA INTRADOSUL PLANSEULUI DIN SALA DE MESE
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in atentia d-lui Director Manea Daniel

Prin prezenta va inaintim Nota de Constatare intocmiti de Ag. Superior HANU
STEFAN ADRIAN s;j Ag. Superior STEFLEA MIHA] din cadrul Serviciului Politia
Locala si planse foto, de la cladirea fostului Internat Carmen Silva , din care reies
aspecte de distrugere in continuare a cladirii , cu propunerea de a se dispune misuri
pentru a asigura siguranta persoanelor » protejarea impotriva contamindrii cy boli
transmisibile .

Va multumim!

SERVICIUL POLITIA LOCALA

SEF SERVICI b,
Marcel IFTIMIE

Intocmit , Redactat 2EX
Inspector

Corina Laura BERCSAN

EFORIE SUD, str. Marasti, nr. | 1, tel./fax 0241 748116, 0728281870
Email:politialocala@primariaeforie.ro
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SFRVEC!UL POLITIEI LOCALE
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Subsemnatii i agenti ae Politie Locald, in cadru]
Primiriei Eforie. Serviciu olitia Locald,cy legititatiile nr. o5 in prezenta dl.(d-nei)
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sir. : nr. bl. sc. et ap. legitimat cu
B.I(C.1)seria nr.

eliberat de la data
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J/CN.P.
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situat Ia adresa .
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- Ora

AGENT PGLITIA LOCALAL

.este solicitat(a) si se prezinie la Politia Localj in data de

AM PRIMIT UN EXEMPLAR
i

2)

MARTOR
ROMANIAjud Constanta , Eforje Sud,str Marasti nr.11 tel 024 1/748116/ 0728281870
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ROMANTIA .
JUDETUL CONSTANTA [¢
ORASUL EFOQORIE |
SERVICIJL POLITIA LOCALA

U hT

Prin prezenta v inaintim Nota de onstatare intocmita de Ag. Superior HANU
STEFAN ADRIAN si Ag. Superior STHFLEA MIHAI din cadrul Serviciului Politia
Locala si planse foto, de la cladirea fostului Internat Carmen Silva , din care reies
aspecte de distrugere in continuare a clidirij » CU propunerea de a se dispune masuri
peniru a asigura siguranta persoanelor , protejarea impotriva contaminirii cu boli
transmisibile .

Vé multumim!

SERVICIUL POLITIA LOCALA

SEF SERVICIU,

Intocmit , Redactat 2EX
Inspector

Corin ra BERCSAN

EFORIE SUD, str. Marasti, nr. 11, tel /fax 0241 748116, 0728281870
Email:politialocala@primariaeforie.ro
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Primdriei Eforie, Servieiu Poh;ra Locald,cu legitimmatiile nr,

in calitate de
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adresa .

La data si ora cont:olu[ul am constatat ulmatoareie
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DL(D- na) ,este solicitat(a) s se prezinte la Politia Locali in data de
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ora . pentru prezentarea urmatoarelor documente :
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AGENT P@LM’HA\ LOCALA

AM PRIMIT UN EXEMPLAR
D

MARTOR

ROMANIA jud Constanta , Eforie Sud,str Marasti nr.11 tel 024 1/748116/ 0728281870
























ROMANTIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL EFORIE
SERVICIUL POL{FIA LOCALA
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in atentia d-lui Director Manea Daniel

Prin prezenta vi inaintim Nota de Constatare  intocmiti de Insp.IASCA
PANTILIE, Insp. STOICA ANGELICA si Ag. Superior TURCULET TITI | tabel cu
persoanele care locuiesc in clidirea fostuluj Internat Carmen Silva si planse foto , din
care reies aspecte de deteriorare, cu propunerea de a se dispune misuri pentru a asigura
siguranta persoanelor , protejarea impotriva contaminarii cu bolj si conditii climatice
avand In vedere sezonul rece care se apropie .

Va multumim!

SERVICIUL POLITIA LOCALA

SEF SERVICIU,
Marcel IFTIMIE

Intocmit ., Redactat 2EX
Inspector

Corina Laura BERCSAN

/
&"\&
(oS

EFORIE SUD, str. Marasti, nr. 11, tel /fax 0241 748116, 0728281870
Email:politialocala@primariaeforie.ro
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ROMANTIA
JUDETUL CONSTANTA

ORASUL EFQRJE
SERVICIUL POLIYIA LOCALA
PR 4 N\

AN P

T

F
Nr.6087/31.10.2017 \%
N '

in atentia d-lui Director Manea Daniel

Prin prezenta va inaintdm Nota de Constatare intocmiti de Insp.JASCA PANTILIE
si Ag. Superior Apostol Doina si planse foto, de la cladirea fostului Internat Carmen
Silva , din care reies aspecte de distrugere in continuare a cladirii , cu propunerea de a se
dispune masuri pentru a asigura siguranta persoanelor , protejarea Impotriva contaminérii
cu boli si conditii climatice avand in vedere sezonul rece care se apropie .

Va multumim!

Intocmit , Redactat 2EX
Inspector

Corina Laura BERCSAN

EFORIE SUD, str. Mirasti, nr. 11, tel./fax 0241 7481 16, 0728281870
Email:politialocala@primariaeforie.ro



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA ORASULUI EFORIE
SERVICIUL POLITIEI LOCALE

. ~
NOTA DE CONSTATARE Nr. ki
Intocmitd astazi  40.J0. 20/¥

— r
Subsemnatii yOUJCC{J /O 3 %05’/56 /1&"?{'9( agenti de Politie Local, in cadrul
Primariei Eforie, Serviciul Pélitia Locali,cu legitimatiile nr. &¢'; 7 0 In prezenta dl.(d-nei)

in calitate de domiciliat in

str. nr. bl. sc.___et. ap. legitimat cu
B.I.(C.l.)seria nr. eliberat de la data
C.N.P. S.C./P.F. cu
JCNLP avénd punct de lucru

situat la adresa

La data si ora controlului am constatat urmitoarele
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DL.(D- na) .este solicitat(a) sa se prezinte la Politia Locali in data de
ora » péntru prezentarea urmétoarelor documente :

NEEOLITIA LOCALA AM PRIMIT UN EXEMPLAR

MARTOR

ROMANIA jud Constanta , Eforie Sud,str Marastinr.11 tel 0241/748116/ 0728281870
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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL EFORIE
SECRETAR

Nr.inreg. 60255/08.11.2017

CATRE

") DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
L DIRECTIA ECONOMICA

g(\SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI ASISTENTA
SOCIALA

[ SERVICIUL URBANISM SI DISCIPLINA iN CONSTRUCTII
-/ SERVICIUL POLITIA LOCALA EFORIE;

SERVICIUL AFACERI EUROPENE $I PROTOCOL;
COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

00

Prin prezenta, in vederea intocmirii rapoartelor de spec1ahtate conform prevederilor art. 44
din Legea administratiei publice nr. 215/2001 ®, vi inaintez, in copie:

60255/08.112017 N
NR.

Dezafectarea/demolatea constructiilor cladire Internat Scolar 1 anexe —
TITLUL Lforie Sud strada Mihai Viteazu nr. 80

INITIATOR | PRIMAR

ANEXE

.l RAPORT DE SPECIALITATE DADPP

DOCUMENTE
ANEXATE

Ao frionit an exepplar;” Data



